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ขอ้มลูเพือ่ความปลอดภัย

ไปทีเ่ว็บไซตข์อง Fluke ที ่www.fluke.com เพือ่อา่นคูม่อืผูใ้ชแ้ละดขูอ้มลูเพิม่
เตมิเกีย่วกบัผลติภณัฑข์องคณุ

ลงทะเบยีนผลติภณัฑไ์ดท้ี ่http://register.fluke.com

หากตอ้งการด ูพมิพ ์หรอืดาวนโ์หลดคูม่อืและขอ้มลูเสรมิลา่สดุของคูม่อื โปรด
ไปที ่http://us.fluke.com/usen/support/manuals

คําเตอืน จะระบถุงึสภาพและขัน้ตอนทีเ่ป็นอนัตรายตอ่ผูใ้ช ้
XW คําเตอืน

เพือ่ป้องกนัการเกดิไฟฟ้าช็อต เพลงิไหมห้รอืการบาดเจ็บ:
• อา่นขอ้มลูเพือ่ความปลอดภยักอ่นทีจ่ะใชผ้ลติภณัฑ์
• หา้มดดัแปลงผลติภณัฑแ์ละใหใ้ชต้ามวตัถุประสงคท์ีกํ่าหนด

เทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้การป้องกนัทีม่าพรอ้มผลติภณัฑอ์าจมี
ประสทิธภิาพลดลงได้

• กรณุาอา่นคําแนะนําโดยละเอยีด
• หา้มใชผ้ลติภณัฑใ์นพืน้ทีท่ ีม่กีา๊ซและไอระเหยทีอ่าจจดุระเบดิ

ได ้หรอืในสภาพแวดลอ้มทีช่ ืน้หรอืเปียก
• ปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์า้นความปลอดภยัในพืน้ทีห่รอืของ

รฐับาลกลาง  สวมอปุกรณ์ป้องกนั (ถุงมอืยาง หนา้กากหรอื
เสือ้กนัไฟทีผ่า่นการรบัรอง) เพือ่ป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้า
ช็อต และไฟจากอารก์ในบรเิวณทีม่ตีวันําไฟฟ้าเปิดเปลอืยอยู่

• อยา่ปฏบิตังิานตามลําพงั
• ตรวจสอบเคสกอ่นใชผ้ลติภณัฑ ์ตรวจหารอยรา้วหรอืพลาสตกิ

ทีข่าดหายไป ตรวจดฉูนวนหุม้รอบๆ ข ัว้อยา่งถีถ่ว้น
• หา้มใชผ้ลติภณัฑ ์หากผลติภณัฑไ์ดร้บัการดดัแปลงหรอืเสยี

หาย
• หา้มใชส้ายวดัทดสอบ หากมคีวามเสยีหาย ตรวจดสูายวดั

ทดสอบวา่เสยีหาย, มกีารถลอกจนเห็นสว่นทีเ่ป็นโลหะ หรอืไฟ

รบัประกนัภายใน 1 ปี 
ดกูารรบัประกนัโดยละเอยีดทีคู่ม่อืผูใ้ช้



แสดงสถานะเปิดออกมา  ตรวจสอบความตอ่เนือ่งของสายวดั
ทดสอบ

• หา้มสมัผสัโดนแรงดนัไฟฟ้าที ่>30 V ac rms, 42 V ac peak 
หรอื 60 V dc

• หา้มใชแ้รงดนัไฟฟ้าเกนิอตัราระหวา่งหลายข ัว้หรอืระหวา่งแต่
ละข ัว้และระบบกราวด์

• ใชข้ ัว้ ฟงักช์นั และชว่งทีเ่หมาะสมสําหรบัการวดั
• ใชอ้ปุกรณ์เสรมิ (โพรบ, สายวดัทดสอบ และ

อะแดปเตอร)์ อตัรา Measurement Category (CAT) แรงดนั
ไฟฟ้า และแอมแปรท์ีไ่ดร้บัการรบัรองวา่เหมาะสําหรบั
ผลติภณัฑใ์นการวดัทกุคร ัง้

• หา้มวดัเกนิอตัรา Measurement Category (CAT) ตํา่สดุของ
สว่นประกอบน ัน้ๆ ไมว่า่จะสําหรบัผลติภณัฑ ์โพรบ หรอื
อปุกรณ์เสรมิ

• หา้มใชใ้นสภาพแวดลอ้ม CAT III หรอื CAT IV โดยไมม่กีาร
ตดิต ัง้ฝาป้องกนับนโพรบทดสอบ ฝาป้องกนัจะชว่ยลดการเปิด
เผยสว่นทีเ่ป็นโลหะของโพรบให ้<4 มม. ซึง่จะชว่ยลดการเกดิ
ประกายไฟจากไฟฟ้าลดัวงจร 

• ถอดโพรบ สายวดัทดสอบ และอปุกรณ์เสรมิท ัง้หมดทีไ่มจํ่าเป็น
กบัการวดัออก

• นิว้มอืตอ้งจบัอยูด่า้นหลงัของอปุกรณ์ป้องกนันิว้มอืทีอ่ยูบ่นหวั
ทดสอบ

• วดัแรงดนัไฟฟ้าทีท่ราบอยูแ่ลว้กอ่น เพือ่ใหแ้นใ่จวา่ผลติภณัฑ์
ทํางานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

• ตดัการจา่ยพลงังานของวงจรกอ่นทดสอบความตา้นทานเสมอ
• เปลีย่นฟิวสท์ีข่าดดว้ยฟิวสใ์หมช่นดิเดยีวกนัเทา่น ัน้เพือ่ป้องกนั

ประกายไฟอยา่งตอ่เนือ่ง
• ถอดแบตเตอรีอ่อกหากไมไ่ดใ้ชผ้ลติภณัฑเ์ป็นเวลานานหรอื

ถา้จดัเก็บทีอุ่ณหภมูสิูงกวา่ 50 °C หากไมไ่ดถ้อด
แบตเตอรี ่อาจเกดิการร ัว่ไหลของแบตเตอรีไ่ด้

• เปลีย่นแบตเตอรีเ่มือ่สญัญาณเตอืนแบตเตอรีอ่อ่นปรากฏ
ขึน้ เพือ่ป้องกนัการวดัทีไ่มถู่กตอ้ง

• ถอดโพรบ สายวดัทดสอบ และอุปกรณ์เสรมิท ัง้หมดกอ่นเปิด
ฝาแบตเตอรี่

• เปลีย่นแบตเตอรีท่ ัง้หมดดว้ยแบตเตอรีใ่หมป่ระเภทเดยีวกนั
จากผูผ้ลติเดยีวกนั เพือ่ป้องกนัการร ัว่ไหล

• หากมกีารร ัว่ไหลของแบตเตอรี ่ใหซ้อ่มแซมผลติภณัฑก์อ่น
การใชง้าน การร ัว่ไหลของแบตเตอรีอ่าจทําใหม้อีนัตรายจาก
การถูกไฟฟ้าดดูหรอืทําใหผ้ลติภณัฑเ์สยีหาย

• ปิดและล็อคฝาแบตเตอรีก่อ่นใชง้านผลติภณัฑ์
• หา้มใชง้านผลติภณัฑท์ีถ่อดฝาออก หรอืเคสเปิดอยู ่อาจเกดิ

อนัตรายจากแรงดนัไฟฟ้าได้
• ใหช้า่งทีไ่ดร้บัการอนุมตัซิอ่มแซมผลติภณัฑเ์ทา่น ัน้



ขอ้มลูจําเพาะ
แรงดันไฟฟ้าสงูสดุระหวา่ง 
ขัว้ตอ่และพืน้ดนิ...................... 600 V
แบตเตอรี.่.............................. แบตเตอรีข่นาด AA สีก่อ้น (IEC LR6)
อณุหภมูสิําหรับจัดเก็บ.............. -40 °C ถงึ 60 °C
อณุหภมูกิารทํางาน.................. -20 °C ถงึ 55 °C
สมัประสทิธิอ์ณุหภมูิ ................. 0.05 x (ความแมน่ยําทีร่ะบ)ุ ตอ่ °C 

สําหรับอณุหภมู ิ<18 °C หรอื >28 °C 
ความชืน้สมัพัทธ์ ..................... ไมค่วบแน่น

0 % ถงึ 95 % @ 10 °C ถงึ 30 °C 
0 % ถงึ 75 % @ 30 °C ถงึ 40 °C 
0 % ถงึ 40 % @ 40 °C ถงึ 55 °C

ระดับความสงู
การทํางาน ..........................2000 ม.
การจัดเก็บ ..........................12 000 ม.

ความปลอดภัย 
มาตรฐาน............................IEC 61010-1: ระดับมลภาวะ 2 
การวัด................................IEC 61010-2-030; CAT IV 600 V 

IEC 61010-031, IEC 61557-1, 
IEC 61557-2, IEC 61557-4, 
IEC 61557-10

ความเขา้กันไดข้องแมเ่หล็กไฟฟ้า (EMC) 
มาตรฐานสากล ....................IEC 61326-1: สภาพแวดลอ้มแมเ่หล็ก

ไฟฟ้าแบบพกพา 
CISPR 11: Group 1, Class A 

Group 1: อปุกรณ์มกีารสรา้งและ/หรอืใชพ้ลังงานคลืน่วทิยคุูค่วบทีเ่ป็น
สือ่ซึง่จําเป็นสาํหรับการทํางานภายในตัวอปุกรณ์เอง 
Class A: อปุกรณ์เหมาะสาํหรับใชง้านในสถานทีซ่ ึง่ไมใ่ชท่ีพั่กอาศยั
และ/หรอืสถานทีซ่ ึง่เชือ่มตอ่โดยตรงกบัโครงขา่ยไฟฟ้าแรงดันตํา่ทีส่ง่
กระแสไฟใหอ้าคารซึง่ถกูใชง้านเพือ่วัตถปุระสงคก์ารอยูอ่าศยั การยนื
ยันความเขา้กนัไดข้องแมเ่หล็กไฟฟ้าในสภาพแวดลอ้มอืน่อาจมคีวาม
ยากลําบากเนือ่งจากการนําสญัญาณรบกวนและทีแ่ผอ่อกมา 

เกาหล(ีKCC) อปุกรณ์ Class A (อปุกรณ์แพรส่ญัญาณและการสือ่สารทาง
อตุสาหกรรม) 

Class A: ผลติภัณฑน์ี้ไดม้าตรฐานตามอปุกรณ์คลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้า
อตุสาหกรรม และผูจํ้าหน่ายหรอืผูใ้ชค้วรทราบ อปุกรณ์นีม้วัีตถปุระสงค์
สาํหรับใชใ้นเชงิพาณชิยไ์มใ่ชส่าํหรับใชต้ามบา้น 

USA (FCC) .........................47 CFR 15 subpart B. ผลติภัณฑน์ีถ้อืวา่
เป็นอปุกรณ์ทีไ่ดรั้บการยกเวน้ตามขอ้
กําหนด 15.103.



สญัลกัษณ์
สญัลกัษณ์ คําอธบิาย

W คําเตอืน เสีย่งตอ่อันตราย

X คําเตอืน แรงดันไฟฟ้าทีเ่ป็นอันตราย เสีย่งตอ่ไฟฟ้าชอ็ต

 ดเูอกสารสําหรบัผูใ้ชง้าน

T ฉนวนสองชัน้

 สายดนิ

 แบตเตอรี่

 ฟิวส์

6 คําเตอืน อยา่ใชใ้นระบบจําหน่ายไฟฟ้าทีม่แีรงดัน
ไฟฟ้า >660 โวลต์


Measurement Category II สามารถทดสอบและวัดวงจรทีเ่ชือ่ม
ตอ่กบัจดุยทูไิลเซชนั (ชอ่งตอ่และจดุทีค่ลา้ยๆ กัน) ของการตดิ
ตัง้ MAINS แรงดันตํา่ ไดโ้ดยตรง


Measurement Category III สามารถทดสอบและวัดวงจรที่
เชือ่มตอ่กบัสว่นจา่ยไฟของการตดิตัง้ MAINS แรงดันตํา่ของ
อาคาร

 Measurement Category IV สามารถทดสอบและวัดวงจรทีเ่ชือ่ม
ตอ่กบัแหลง่ไฟของการตดิตัง้ MAINS แรงดันตํา่ของอาคาร

 เป็นไปตามมาตรฐาน South Korean EMC ทีเ่กีย่วขอ้ง

P เป็นไปตามมาตรฐานทีกํ่าหนดโดยสหภาพยโุรป 

) รับรองโดย CSA Group วา่เป็นไปตามมาตรฐานดา้นความ
ปลอดภัยของอเมรกิาเหนอื

 เป็นไปตามมาตรฐาน EMC และความปลอดภัยทีเ่กีย่วขอ้งของ
ออสเตรเลยี

~
ผลติภัณฑน์ีเ้ป็นไปตามขอ้กําหนด WEEE Directive ฉลากเพิม่
เตมิทีแ่จง้วา่หา้มทิง้ผลติภัณฑไ์ฟฟ้า/อเิล็กทรอนกิสใ์นทีท่ ิง้ขยะ
ภายในบา้น หมวดหมูผ่ลติภัณฑ:์ ตามการอา้งองิของชนดิอปุกรณ์
ใน WEEE Directive Annex I ผลติภัณฑน์ีถ้กูจัดไวใ้นหมวด
หมู ่9 ผลติภัณฑ ์"อปุกรณ์ตรวจสอบและควบคมุ" หา้มทิง้
ผลติภัณฑน์ีร้วมกับขยะอืน่ๆ ทีไ่มไ่ดร้ับการแยก




