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Sikkerhetsopplysninger

Gå til www.fluke.com for å registrere produktet ditt, lese bruker-
håndboken og få mer informasjon.

Forhold og/eller prosedyrer som er farlige for brukeren, er merket 
med Advarsel. Forhold og/eller prosedyrer som kan skade produktet 
eller utstyret under testing, er merket med Forsiktig.

XW Advarsel
Slik unngår du elektrisk støt, brann og personskade:

• Les alle instruksene nøye.
• Les sikkerhetsinformasjonen før produktet tas i bruk.
• Ikke foreta endringer på produktet, og bruk det bare som 

spesifisert, ellers kan beskyttelsen som produktet gir, gå 
tapt.

• Ikke bruk produktet rundt eksplosiv gass eller damp eller 
i fuktige eller våte omgivelser.

• Ikke bruk produktet dersom det ikke virker som det skal.
• Bruk produktgodkjent målekategori (CAT), spenning og 

tilbehør (prober, testledninger og adaptere) med 
spesifisert amperetall til målingen.

• Ikke overskrid målekategorimerkingen (CAT) til den 
lavest merkede individuelle komponenten til et produkt, 
en probe eller tilbehør.

Tre års begrenset garanti. Se brukerhåndboken for full 
garanti.
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• Overhold lokale og nasjonale sikkerhetsforskrifter. Bruk 
personlig verneutstyr (godkjente gummihansker, 
ansiktsbeskyttelse og flammehemmende klær) for å 
unngå støt og skade fra overslag der farlige, aktive 
strømledere er eksponert.

• Undersøk produktet før bruk. Se etter sprekker eller deler 
som mangler, på klemmehuset eller isoleringen til 
utgangskablene. Se også etter løse eller svekkede 
komponenter. Undersøk isolasjonen rundt 
innspenningsklemmene nøye.

• Ikke bruk testledninger dersom de er skadde. Undersøk 
testledningene for ødelagt isolasjon, og mål en kjent 
spenningsverdi.

• Ikke berør spenninger på >30 V AC RMS, 42 V AC spiss 
eller 60 V DC.

• Ikke mål strømmen når prøveledningene er i 
inngangsjackene.

• Tilfør ikke mer enn den nominelle spenningen som er 
merket på måleinstrumentet, mellom hver terminal eller 
mellom terminalene og jord.

• Gjør kretsen strømløs eller bruk personlig verneutstyr i 
samsvar med lokale forskrifter før du setter på eller 
fjerner den fleksible strømproben.

• Mål først en kjent spenning for å forsikre deg om at 
produktet fungerer som det skal.

• Begrens driften til den spesifiserte målekategorien, 
spenningen eller amperetallet.

• Batteridøren må være lukket og låst før du betjener 
produktet.

• Fjern alle prober, testledninger og alt tilbehør før 
batteridekselet åpnes.

• Hold fingrene bak fingervernet på probene.
• Hold produktet bak berøringsgrensen.
• Skift ut batteriene når batteriindikatoren viser lavt 

batterinivå. Dermed unngår du uriktige målinger.
• Ikke bruk holdfunksjonen til å måle ukjente potensialer. 

Når HOLD er slått på, endres ikke skjermen når en annen 
spenning måles.

• Slå av strømmen og lad ut alle kondensatorer med høy 
spenning før du måler motstand, kontinuitet, kapasitans 
eller en diodeovergang.

• Fjern inndatasignalene før du rengjør produktet.
• Reparer produktet før bruk hvis batteriet lekker. 

Batterilekkasje skaper fare for elektrisk støt eller kan 
skade produktet.

• Bruk bare spesifiserte reservedeler.
• Be en godkjent tekniker reparere produktet.
• Ta ut batteriene hvis produktet ikke brukes over lengre 

tid, eller hvis de oppbevares i temperaturer over 50 °C. 
Hvis batteriene ikke tas ut, kan batterilekkasje oppstå.
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Symboler
Symbol Beskrivelse

X ADVARSEL. FARLIG SPENNING. Fare for elektrisk støt.

W ADVARSEL. FARE.

 Se brukerdokumentasjonen.

OFF Slå av produktet.

FieldSense-måling: Fluke-teknikk for registrering av 
spenning/strøm.

 AC (vekselstrøm).

 DC (likestrøm).

 Batteri.

 Jord.

T Dobbeltisolert.

, Bruk rundt og fjerning fra uisolert og livsfarlig 
strømførende leder er tillatt.

P Oppfyller kravene i EU-direktivene.


Målekategori II gjelder for test- og målekretser som er 
koblet direkte til brukerpunktene (strømuttak og lignende 
punkter) for nettinstallasjonen med lavspenning.


Målekategori III gjelder for test- og målekretser som er 
koblet til fordelingsdelen av bygningens nettinstallasjon 
med lavspenning.

 Målekategori IV gjelder for test- og målekretser koblet til 
kilden til bygningens nettinstallasjon med lavspenning.

~

Dette produktet overholder WEEE-direktivets 
merkingskrav. Det festede merket angir at du ikke skal 
kassere dette elektriske/elektroniske produktet i 
husholdningsavfallet. Produktkategori: I henhold til 
utstyrstypene i tillegg I til WEEE-direktivet er dette 
produktet klassifisert som et produkt i kategori 9, 
Overvåkings- og kontrollinstrumenter. Dette produktet skal 
ikke kasseres sammen med husholdningsavfallet.
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Sikkerhetsspesifikasjoner
maksimal spenning mellom en terminal 
og jord ............................... 1000 V
batteri

type................................. 2 AA IEC LR6, alkalisk
levetid ............................. 200 timer

temperatur
bruk ................................ –10 °C til 50 °C 
under oppbevaring ......... –40 °C til 60 °C 

driftsfuktighet ................... ikke-kondenserende (<10 °C)
90 % rel. fuktighet (ved 10 °C til 30 °C)
≤75 % rel. fuktighet (ved 30 °C til 40 °C)
≤45 % rel. fuktighet (ved 40 °C til 50 °C)

brukshøyde ....................... 2000 m
oppbevaringshøyde ......... 12 000 m
sikkerhet............................ IEC 61010-1, forurensningsgrad 2

IEC 61010-2-032: CAT III 1000 V / 
CAT IV 600 V
IEC 61010-2-033: CAT III 1000 V / 
CAT IV 600 V

kapsling inntrengnings-
beskyttelse........................ IEC 60529: IP30
radiofrekvens- 
sertifisering ....................... FCC ID: T68-FBLE, IC: 6627A-FBLE
FORENKLET EU-SAMSVARSERKLÆRING
Fluke erklærer herved at radioutstyret i dette produktet er i samsvar 
med direktiv 2014/53/EU. Hele EU-erklæringen er tilgjengelig på 
følgende nettadresse: 
www.fluke.com/en-us/declaration-of-conformity

elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
internasjonalt .................. IEC 61326-1: bærbar, elektromagnetisk 

miljø: IEC 61326-2-2
CISPR 11: gruppe 1, klasse A

Gruppe 1: Utstyret har med hensikt generert og/eller bruker 
ledeevnekoblet radiofrekvensenergi, som er nødvendig for den 
interne funksjonen i selve utstyret.

Klasse A: Utstyret egner seg for bruk i alle lokaler, med unntak 
av boliger og de som er direkte koblet til et lavspent spennings-
forsyningsnettverk som forsyner bygninger for husholdnings-
formål. Det kan være vanskelig å sikre elektromagnetisk 
kompatibilitet i andre omgivelser på grunn av lednings- og 
strålingsforstyrrelser.

Viktig: Dette utstyret er ikke ment for bruk i boligmiljøer, og det 
gir kanskje ikke tilstrekkelig beskyttelse for radiomottak i slike 
miljøer.
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Korea (KCC)................... utstyr i klasse A (utstyr for 
industrikringkasting og kommunikasjon)

Klasse A: Utstyret tilfredsstiller kravene til industrielt elektro-
magnetisk bølge-utstyr, og selgeren og brukerne skal merke 
seg det. Dette utstyret er tiltenkt bruk i forretningsmiljøer og skal 
ikke brukes i boliger.

USA (FCC) ..................... 47 CFR 15 underdel B. Dette produktet 
er ansett som en unntatt enhet per 
klausul 15.103.

Fullstendige spesifikasjoner finnes på www.fluke.com. 
Se produktspesifikasjonene for 377/377 FC / 378/378 FC.

Lisensmerknad for programvaren
Gå til følgende nettadresse for programvarelisenser for Fluke-
produkter: www.fluke.com/en-us/support/software-licenses

For produkter med programvare lisensiert under GNU General Public 
License (GPL) eller Lesser GNU General Public License (LGPL), er 
de komplette tilhørende kildene tilgjengelige. Du kan bestille en 
komplett maskinlesbar kopi av kildekoden fra Fluke Corporation i en 
periode på tre (3) år at du har mottatt produktet.

Send en skriftlig forespørsel til følgende adresse:
Open Source Request
Fluke Corporation
6920 Seaway Blvd
Everett, WA 98203

Inkluder følgende:
• fullt navn
• firmanavn
• produktmodell
• returadresse
• e-postadresse (hvis tilgjengelig)
• fastvareversjon (se brukerhåndbok)

Merk
Fluke Corporation kan ta et gebyr for å dekke denne 
distribusjonens kostnader. Tilbudet gjelder for alle som 
mottar denne informasjonen.
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