
4 måder, hvorpå Fluke 279 FC kan gøre dit arbejde 
lettere
1. Identificer problemet hurtigere
Scan med det termiske kamera for at identificere elektriske problemer 
hurtigt og i en sikker afstand. Kontroller hotspots i højspændingsudstyr 
og transformere; find overophedede sikringer, ledninger, isolatorer, 
stik, splejsninger og afbrydere. 279 FC gør det nu muligt at gemme, 
genkalde og gennemse gemte billeder på måleren. Du vil have 
sikkerhed for, at du har de billeder, du har brug for, før du går videre.

2. Arbejd på steder, som ellers ikke kan nås
Den fleksible iFlex AC-strømprobe giver dig mulighed for at arbejde 
på snævre og vanskeligt tilgængelige steder. Foretag præcise 
strømmålinger op til 2500 A på steder, der ellers ikke kan nås med 
en almindelig tang.

3. Løs næsten alle opgaver
279 FC er et fuldt udstyret sand RMS digitalt multimeter. Du får alle de 
nødvendige basisfunktioner i et digitalt multimeter samt avancerede 
egenskaber: Frekvensomformermålinger (ASD), min./maks. registrering, 
display med holdefunktion og meget mere. Sikkerhedsklassificeret 
1000 V KAT III, 600 V KAT IV.

4. Find det næste problem, før det sker
Med Fluke Connect kan du gemme og sende alle dine målinger 
til skyen. Sammenligne aflæsningerne med tidligere målinger. Se 
tendenser for små problemer, før de vokser sig store.

Fluke 279 FC Sand RMS  
Termisk Multimeter

KAMERA
Indbygget termisk kamera 

SKÆRM
Fuldfarve LCD skærm giver rene, klare 
målinger

iFLEX™ PROBE INKLUDERET
Begge 279 FC-modeller inkluderer fleksibel 
iFlex strømprobe. Kom ind på snævre, 
vanskeligt tilgængelige steder for at måle 
strøm op til 2500 A AC. 

FLUKE CONNECT
Overfør resultater trådløst til din 
smartphone via Fluke Connect

TEKNISKE DATA
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Vigtige egenskaber ved produktet
• Fuldfunktions multimeter med indbygget termisk 

kamera 
• 15 målefunktioner, herunder: AC spænding med 

lavpasfilter, DC spænding, modstand, gennemgang, 
kapacitans, diodetest, min./maks./gns., AC strøm 
(med iFlex), frekvens

• Termografi afslører mange elektriske problemer 
hurtigt og sikkert, og fjerner behovet for 
tidskrævende test og validering

• To-i-en-værktøj er designet til at øge 
produktiviteten–ingen grund til at gå tilbage 
til vognen eller kontoret for at hente et delt 
kamera eller vente på termografen–klar mere 
på kortere tid!

• iFlex giver dig flere målefunktioner – kom ind på 
snævre, vanskeligt tilgængelige steder for at måle 
strøm op til 2500 A AC.  

 

Specifikationer
Vekselspænding

Måleområde1/opløsning 600,0 mV / 0,1 mV
6,000 V / 0,001 V
60,00 V / 0,01 V
600,0 V / 0,1 V
1000 V / 1 V

Nøjagtighed2, 3, 4, 5 45 – 65 Hz 1,0 % + 3

65 – 200 Hz 4,0 % + 3

200 – 500 Hz 15 % + 3

AC mV

Måleområde1/opløsning 600,0 mV / 0,1 mV

Nøjagtighed2, 3, 4 45 – 500 Hz 1,0 % + 3
1AC-spændingsområder er specificeret fra 1% af området til 100 % af området.  
2Topfaktoren er ≤ 3 ved fuld skala op til 500 V og falder derpå lineært til topfaktor ≤ 1,5 ved 1000 V.  
3Der skal typisk adderes -(2 % af udlæsning + 2 % fuld skala) ved ikke-sinusformede signaler med topfaktor op til 3.  
4Overskrid ikke 107V-Hz.  
5Fuldtids lavpasfilter  

DC-spænding

Måleområde/opløsning 6,000 V / 0,001 V
60,00 V / 0,01 V
600,0 V / 0,1 V 
1000 V / 1 V

Nøjagtighed 6 V, 60 V, 600 V 0,09 % + 2

1000 V 0,15 % + 2

DC mV

Måleområde/opløsning 600,0 mV / 0,1 mV

Nøjagtighed 0,09 % + 2

Kontinuitet

Måleområde/opløsning 600 Ω / 1 Ω

Nøjagtighed Metret bipper ved < 25 Ω, bipperen registrerer åbent kredsløb og kortslutninger af 600 μs varighed 
eller længere

• Gem målinger og billeder, mens du kommunikerer 
trådløst med en smartphone op til 20 fod / 6,1m 
væk (uden forhindringer)

• Gennemgå de gemte billeder i 279 FC, før du deler 
dem med Fluke Connect. Gem, slet, sammenlign og 
del efter at have set dem på måleren. 

• Billedopløsning-102x77 
• 3,5" /8,89 cm LCD-farveskærm 
• Genopladeligt litiumionbatteri rækker til en hel 

arbejdsdag (10+ timer) under normale forhold. 
FLUKE-279FC I/B model indeholder ekstra batteri, 
har altid et i måleren og et i opladeren.

• Samlet i USA
• Tre års standardgaranti
• Automatisk batteribesparende slukkefunktion
• KAT III 1000 V, KAT IV 600 V målekategori
• Ekstra tilbehør: Fluke i2500-10 eller iFlex® 

Fleksibel Strømprober, Fluke BC500 AC 
batterilader og Fluke BP500 Litiumionbatteri 
3000 mAh



3  Fluke Corporation  Fluke 279 FC Sand RMS Termisk Multimeter

Modstand

Måleområde/opløsning 600,0 Ω / 0,1 Ω
6,000 kΩ / 0,001 kΩ
60,00 kΩ / 0,01 kΩ
600,0 kΩ / 0,1 kΩ
6,000 MΩ / 0,001 MΩ
50,00 MΩ / 0,01 MΩ

Nøjagtighed 600 Ω 0,5 % + 2

6 kΩ til 600 kΩ 0,5 % + 1

50 MΩ 1,5 % + 3

Diodetest

Måleområde/opløsning 2,000 V / 0,001 V

Nøjagtighed 1 % + 2

Kapacitans

Måleområde/opløsning 1000 nF / 1 nF
10,00 μF / 0,01 μF
100,0 μF / 0,1 μF
9999 μF1 / 1 μF

Nøjagtighed 1000 nF til 100 µF 1,2 % + 2

9999 µF 10 % typisk
1Ved måling af op til 1000 μF i 9999 μF området, er målenøjagtigheden 1,2 % + 2.

AC-strøm

Måleområde/opløsning 999,9 A / 0,1 A
2500 A / 1 A (med iFlex)

Nøjagtighed 45 – 500 Hz 3,0 % + 5

Frekvens

Måleområde/opløsning 99,99 Hz / 0,01 Hz
999,9 Hz / 0,1 Hz

Nøjagtighed 0,1 % + 1

Egenskaber for indgang

Vekselspænding Indgangsimpedans (nominelt) > 10 MΩ < 100 pF

Common Mode Rejection Ratio (CMMR)  
(1 kΩ ubalance)

> 60 dB, DC til 60 Hz

Overbelastningsbeskyttelse 1100 V RMS

DC-spænding Indgangsimpedans (nominelt) > 10 MΩ < 100 pF

Common Mode Rejection Ratio (CMMR)  
(1 kΩ ubalance)

> 120 dB ved DC, 50 Hz eller 60 Hz

Normal mode rejection > 60 dB ved 50 Hz eller 60 Hz

Overbelastningsbeskyttelse 1100 V RMS

AC mV/DC mV Indgangsimpedans (nominelt) > 10 MΩ < 100 pF

Common Mode Rejection Ratio (CMMR)  
(1 kΩ ubalance)

> 120 dB ved DC, 50 Hz eller 60 Hz

Normal mode rejection > 60 dB ved 50 Hz eller 60 Hz

Overbelastningsbeskyttelse 1100 V RMS

Modstand/kapacitans Testspænding åbent kredsløb < 2,7 V DC

Fuld skala spænding til 6 MΩ  
Fuld skala spænding 50 MΩ

< 0,7 V DC  
< 0,9 V DC

Typisk kortslutningsstrøm > 350 mA

Overbelastningsbeskyttelse 1100 V RMS

Gennemgangs-/diodetest Testspænding åbent kredsløb < 2,7 V DC

Fuld skala spænding 2,000 V DC

Typisk kortslutningsstrøm > 1,1 mA

Detaljerede specifikationer (fortsat)
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MIN/MAKS registreringsnøjagtighed

AC funktioner 40 tællinger ved ændring > 900 ms i varighed

DC funktioner 12 tællinger ved ændring > 350 ms i varighed

Infrarødt kamera

Temperatur infrarødt kamera Interval -10 °C til 200 °C (14 °F til 392 °F)

Målenøjagtighed 0,1 °C

Temperaturmåling Ja, midtpunkt

Nøjagtighed ± 5 °C eller ± 5 %, alt efter hvad der er højest, ved 25 °C  
(omgivende) for måltemperaturer under 20 °C, tillæg  
0,05 °C for hver °C

Emissivitet 0,95 fast

Billedeperformance Opløsning 102 x 77

Billedoptagelsesfrekvens 8 Hz

Detektortype Ukølet vanadiumoxid

Termisk følsomhed (NETD) ≤ 200 mK

Termisk spektralområde 7,5 µm til 14 µm

Afstand til målepunkt 162: 1

Synsfelt 36° (w) x 27° (h) 

Fokusmekanisme Fast fokus

Billedpræsentation Palet Jernbue

Niveau og spændvidde Automatisk

Billedoptagelse og datalagring Billedoptagelse Billede tilgængeligt for gennemsyn, før det gemmes

Lagringsmedie Intern hukommelse lagrer op til 100 billeder

Billedoverførsel Fluke Connect® / SmartView®

Filformat is2

Displaystørrelse 8,9 cm (3,5") diagonalt

Generelle specifikationer

Maksimal spænding mellem  
indgangsstik og jord

1000 V

Display (LCD) Opdateringshastighed 4/sek.

Volt, ampere, ohm 6.000 tællinger

Frekvens 10000 tællinger

Kapacitans    1000 tællinger

Batteritype Fluke BP500 litiumionbatteri

Batterilevetid Min. 10 timer

RF kommunikation 2,4 GHZ ISM-bånd

RF kommunikationsafstand I det fri, uden forhindringer Op til 20 m

Med forhindringer, gipsvæg Op til 6,5 m

Med forhindringer, betonvæg eller 
eltavle af stål

Op til 3,5 m

Temperatur Drift -10 °C til 50 °C (14 °F til 122 °F)

Opbevaring -20 °C til 60 °C (-4 °F til 140 °F)

Temperaturkoefficient 0,1 X (opgivet nøjagtighed) / °C (< 18 °C or > 28 °C)

Detaljerede specifikationer (fortsat)
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Bestillingsinformation
279 FC/iFlex TRMS Termisk Multimeter
Inkluderer279 FC TRMS Termisk Multimeter, 18" (45,72 cm) iFlex Fleksibel  
strømprobe, TL175 testledninger, genopladeligt litiumionbatteri og oplader,  
blød bæretaske, hængestrop

FLUKE-279FC I/B Termisk Multimeter 
Inkluderer279 FC TRMS Termisk Multimeter, 18" (45,72 cm) iFlex Fleksibel  
strømprobe, TL175 testledninger, genopladeligt litiumionbatteri og oplader,  
blød bæretaske, hængestrop 

Ekstratilbehør
Fluke i2500-10 Fluke i2500-10 iFlex® Fleksibel Strømprobe 
Fluke BC500 Fluke BC500 AC Batterilader
Fluke BP500 Fluke BP500 Litiumionbatteri 3000 mAh batteri 
Fluke C280 Bæretaske

Fluke Danmark A/S
c/o Radiometer Medical ApS
Åkandevej 21
2700 Brønshøj
Danmark
Tlf.: 70 23 58 53
E-mail: cs.dk@fluke.com
Web: www.fluke.dk
©2016-2018 Fluke Corporation. Alle rettigheder 
forbeholdes. Oplysningerne kan ændres uden 
forudgående varsel. 5/2018 2562791d-da

Ændringer i dette dokument er ikke tilladt uden 
skriftlig tilladelse fra Fluke Corporation.

Relativ fugtighed 0 % til 90 % (0 °C til 35 °C)
0 % til 75 % (35 °C til 40 °C)
0 % til 45 % (40 °C til 50 °C)

Højde Drift 2.000 m

Opbevaring 12000 m

Certificeringer CSA, FCC, CE

Størrelse (H x B x L) 5,7 cm x 9,4 cm x 21,6 cm (2,3 in x 3,7 in x 8,5 in)

Vægt 1,75 lb (0,80 kg)

Garanti Tre år

Figur 2. Fluke 279 FC/iFlex TRMS Termisk Multimetersæt PakkeindholdFigur 1. Fluke 279 FC med iFlex Fleksibel Strømprobe

 Detaljerede specifikationer (fortsat)


