
KANNETTAVA

Urakoitsijat, jotka tarvitsevat laadukkaita kuvia ja ominaisuuksia 
edullisessa pakkauksessa nopeisiin kuvauksiin ja/tai satunnaisiin 
tarkistuksiin.

• �Sähkötarkastukset
• LVIS-tarkastukset
• Mekaaniset tarkastukset

Käyttökohteet

• Asuintilojen tarkastukset
• �Vähemmän vaativa liiketilojen 

kunnossapito

• Rakennusten vianhaku 
   – Rakennusten vaippa
   – Liiketilat/teollisuuslaitokset

**Fluke Connect™ ei ole käytettävissä kaikissa maissa.

*Paras mahdollinen

TiS75+ TiS60+ TiS55+ TiS20+ / TiS20+ MAX PTi120

Infrapunaresoluutio 384 x 288 (110592 pikseliä) 320 x 240 (76800 pikseliä) 256 x 192 (49152 pikseliä) 120 x 90 (10800 pikseliä)

IFOV (pikselierottelukyky) 1,91 mrad 1,86 mrad 1,91 mrad 7,6 mrad

Näkökenttä 42 °vaaka x 30 °pysty 34,1 °vaaka x 25,6 °pysty 28 °vaaka x 20 °pysty 50 °vaaka x 38 °pysty

Lämpöherkkyys* ≤0,040 °C (40 mK) kohteen lämpötilassa 30 °C ≤0,045 °C (45mK) kohteen lämpötilassa 30 °C  ≤0,040 °C (40 mK) kohteen lämpötilassa 30 °C ≤0,060 °C (60 mK) kohteen lämpötilassa 30 °C

Lämpötila-alue -20 °C...550 °C -20 °C...400 °C  -20 °C...550 °C

TiS20+
–20…150 °C   
TiS20+ MAX
–20…400 °C    

  –20…150 °C   

Tarkennusjärjestelmä Manuaalinen ja kiinteä tarkennus Kiinteä tarkennus Manuaalinen ja kiinteä tarkennus Kiinteä tarkennus

Keskipiste ja mittausalueen koko Automaattinen ja manuaalinen alueenvalinta  — 

Lisävarustelinssit Ei yhteensopiva lisävarustelinssien kanssa

Langaton yhteys** Toimii Fluke Connect™ -sovelluksen kanssa. Langaton liitäntä tietokoneisiin, iPhone®- ja iPad®-laitteisiin (vähintään iOS 4s), Android™ 4.3 -järjestelmiin ja sitä uudempiin sekä Wi-Fi-yhteydellä LAN-verkkoon

IR-Fusion® AutoBlend, jatkuva 0–100 % Kyllä, tasot 0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 % AutoBlend, jatkuva 0–100 % AutoBlend, jatkuva 0–100 %

Näyttö 3,5 tuuman (8,9 cm:n vaakasuuntainen)
LCD-kosketusnäyttö 640 x 480  3,5 tuuman (8,9 cm:n vaakasuuntainen) LCD 320 x 240 3,5 tuuman (8,9 cm:n vaakasuuntainen)

LCD-kosketusnäyttö 640 x 480 3,5 tuuman (8,9 cm:n vaakasuuntainen) LCD-kosketusnäyttö 320 x 240

Kuvanopeus 9 Hz:n tai 27 Hz:n mallit < 9 Hz:n tai 30 Hz:n mallit 9 Hz:n tai 27 Hz:n mallit 9 Hz

Ohjelmisto Kattava analysointi- ja raportointiohjelmisto ja yhteys Fluke Connect Desktop -ohjelmistoon

Äänihuomautukset Kyllä, enintään 60 sekunnin äänitallennus Bluetooth yhteyden (HSP) kautta käyttäen erillistä headsettiä. (Myydään erikseen) —

Tekstihuomautukset
IS2-kuvan pysäytyksen jälkeen käyttäjä  

voi kirjoittaa huomautuksen
näyttönäppäimistöllä.

- IS2-kuvan pysäytyksen jälkeen käyttäjä voi kirjoittaa  
huomautuksen näyttönäppäimistöllä. IS2-kuvauksen jälkeen käyttäjä voi kirjoittaa huomautuksen näyttönäppäimistöllä.

Videotallennus Normaali ja radiometrinen videotallennus, mp4 ja IS3 —

Akun kesto ≥ 3,5 tuntia jatkuvaa käyttöä ilman Wi-Fi-yhteyttä
(todellinen käyttöaika vaihtelee asetusten ja käytön mukaan) 4 tunnin jatkuva käyttö akkua kohti (ilman Wi-Fi-yhteyttä) ≥ 3,5 tuntia jatkuvaa käyttöä ilman Wi-Fi-yhteyttä

(todellinen käyttöaika vaihtelee asetusten ja käytön mukaan) ≥ 5 tuntia jatkuvaa käyttöä (ilman Wi-Fi-yhteyttä)  ≥ 2 tuntia jatkuvaa käyttöä (ilman Wi-Fi-yhteyttä)

Datan suoratoisto Kyllä —

Värihälytykset Liian korkea lämpötila, liian matala lämpötila, asetetun alueen 
sisä- tai ulkopuolella ja kastepisteen laskenta   

Liian korkea lämpötila, liian matala lämpötila ja isotermi 
(alueen sisällä)

Liian korkea lämpötila, liian matala lämpötila ja 
asetetun alueen sisä- tai ulkopuolella. —

Takuu 2 vuoden takuu

Kohteidenmerkintä Järjestä lämpökuvat automaattisesti ja arkistoi ne  
lukemalla QR-koodit  - Järjestä lämpökuvat automaattisesti ja arkistoi ne lukemalla QR-koodit
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KANNETTAVAT
Ammattimaiset talon omat, 
aliurakoivat ja sopimuksella 
työskentelevät lämpökuvaajat 
sekä huoltotyöntekijät, jotka 
tarvitsevat laadukkaita kuvia ja 
useisiin käyttötarkoituksiin sopivia 
lisätoimintoja ja ominaisuuksia.

• Teollisuuden kunnossapito
• �Suurten liiketilojen kunnossapito
• Öljy- ja kaasualan kunnossapito
• Eläinlääketiede 
• Toimintavarmuustarkastukset (PdM)

Käyttökohteet

• Kattava rakennusten vianhaku 
   – Rakennusten vaippa
   – Rakennusvirheet
• Sähkö, vesi, kaasu
• Kemiallinen jalostus
• �Koneet, instrumentit ja laitteet
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**Fluke Connect™ ei ole käytettävissä kaikissa maissa.

*Paras mahdollinen

Ti480 PRO Ti401 PRO Ti300+

Infrapunaresoluutio 640 x 480 (307200 pikseliä) 640 x 480 (307200 pikseliä) 320 x 240 (76800 pikseliä) 

Super resolution -tila
Kyllä, ohjelmistossa. Kuvaa ja yhdistää 

datan nelinkertaisesti ja luo näin
1280 x 960 -kuvan.

Ei

IFOV  
(pikselierottelukyky) 0,93 mrad 1,85 mrad

Näkökenttä 34° vaaka x 24° pysty

Lämpöherkkyys* ≤0,05 °C (50mK) kohteen  
lämpötilassa 30 °C ≤0,075 °C (75mK) kohteen lämpötilassa 30 °C

Lämpötila-alue –20 °C...+1000 °C  -20 °C...+650 °C

MultiSharp™-tarkennus
Kyllä, ottaa automaattisesti kuvan 

usealla eri tarkennusetäisyydellä ja luo 
näistä yhden kuvan

Ei

LaserSharp™-
automaattitarkennus LaserSharp-automaattitarkennus takaa tasalaatuiset ja tarkat kuvat

Manuaalinen tarkennus Kyllä

Laseretäisyysmittari Kyllä, laskee etäisyyden kohteeseen tarkasti, tarkentaa tähän etäisyyteen ja näyttää etäisyyden näytössä

Lisävarustelinssit Valmiiksi kalibroidut, lisävarusteena saatava älylinssit: laajakulma, 2x- ja 4x-telelinssi, makro

Langaton yhteys** Toimii Fluke Connect™ -sovelluksen kanssa. Langaton liitäntä tietokoneisiin, iPhone®- ja iPad®-laitteisiin (vähintään iOS 
4s), Android™ 4.3 -järjestelmiin ja sitä uudempiin sekä Wi-Fi-yhteydellä LAN-verkkoon

IR-Fusion® Viisi kuvanyhdistämistilaa (AutoBlend™-tila, kuva kuvassa (PIP), IR- / näkyvä hälytys, täysi IR, täysi näkyvä valo) lisäävät 
digikuvan yksityiskohdat lämpökuvaasi 

Näyttö 3,5 tuuman LCD-näyttö, 640 x 480

Kuvanopeus 60 Hz:n tai 9 Hz:n mallit

Ohjelmisto Kattava analysointi- ja raportointiohjelmisto ja yhteys SmartView- jaFluke Connect Desktop -ohjelmistoon.

Äänihuomautukset Kyllä, enintään 60 sekunnin äänitallennus per kuva, mikrofoni kiinteästi kamerassa.

Tekstihuomautukset Kyllä. Sisältää vakiomalliset pikapainikkeet sekä käyttäjän ohjelmoitavat vaihtoehdot

Videotallennus Normaali ja radiometrinen, mp4 ja IS3 —

Videokuvan suoratoisto  
(etänäyttö)

Kyllä, katsele kameran näytön suoratoistoa tietokoneessa tai TV-ruudussa. USB:n, Wi-Fi-tukiaseman tai Wi-Fi-verkon  
välityksellä tietokoneen Fluke Connect Desktop -ohjelmistoon, Wi-Fi-tukiaseman välityksellä älypuhelimen Fluke  

Connect™ -sovellukseen tai HDMI:n välityksellä TV-ruutuun

Etäohjauskäyttö Kyllä, Fluke Connect™  
-mobiilisovelluksella —

Värihälytykset Liian korkea lämpötila, liian matala lämpötila ja isotermi (alueen sisällä)

Takuu Kaksi vuotta (vakiona), saatavana laajempia takuita.

Laajakulmalinssi Telelinssi, 4x suurennus Telelinssi, 2x suurennus

IFOV (pikselierottelukyky) Ti401 PRO / Ti480 PRO: 1,86 mrad 
Ti300+ 3,71 mrad

Ti401 PRO / Ti480 PRO: 0,17 mrad 
Ti300+ 0,34 mrad

Ti401 PRO / Ti480 PRO: 0,33 mrad
Ti300+: 0,66 mrad

Näkökenttä 46 ° vaaka x 34 ° pysty 6,0° vaaka x 4,5° pysty 12 ° vaaka x 9 ° pysty

Tarkennusetäisyys 15 cm 1,5 m 45 cm

Infrapunamakrolinssi, 25 mikronin 
tarkkuus

Esineen koko 7,8 mm x 5,8 mm

Tarkennusetäisyys 10,4 mm +/- 1 mm

LISÄLINSSIT 



KÄÄNTYVÄT

Tutkimus- ja kehitystyön ammattilaiset 
ja edistyneet lämpökuvaajat, jotka 
edellyttävät erinomaista kuvanlaatua 
ja tarkkuutta jokaiselta lämpökuvalta.

• Teollisuuden kunnossapito
• �Öljy- ja kaasualan ennaltaehkäisevä 

kunnossapito
• Energiateollisuus/voimansiirto
• �Tutkimus- ja kehitystyö
   – Sähkö
   – Mekaniikka
   – Luonnontieteet 

Käyttökohteet

• �Laadunvalvonta
• �Sekä kannettavien laitteiden sisältämät 

teollisuudenalat

TiX580 TiX501

Ilmaisimen erottelukyky
640 x 480 (307200 pikseliä) 

SuperResolution-tila: 1280 x 960  
(1228800 pikseliä)

640 x 480 (307200 pikseliä)

IFOV  
(pikselierottelukyky) 0,93 mrad

Näkökenttä 34 °vaaka x 24 °pysty

Lämpöherkkyys* ≤0,05 °C (50mK) kohteen lämpötilassa 30 °C ≤0,075 °C (75mK) kohteen lämpötilassa 30 °C
(75 mK)

Lämpötila-alue –20 °C...+1000 °C  -20 °C...+650 °C

Tarkennusjärjestelmät
LaserSharp™-automaattitarkennus, jossa  

sisäänrakennettu laseretäisyysmittari 
ja edistynyt manuaalinen tarkennus

LaserSharp™-automaattitarkennus, jossa  
sisäänrakennettu laseretäisyysmittari 
ja edistynyt manuaalinen tarkennus

MultiSharp™-tarkennus Kyllä, ottaa automaattisesti kuvan usealla eri tarken-
nusetäisyydellä ja luo näistä yhden kuvan. Ei

Laseretäisyysmittari Kyllä, laskee etäisyyden kohteeseen tarkasti, tarkentaa tähän etäisyyteen ja näyttää etäisyyden näytössä

Lisävarustelinssit Valmiiksi kalibroidut, lisävarusteena saatava älylinssit: laajakulma, 2x- ja 4x-telelinssi, makro

Langaton yhteys** Toimii Fluke Connect™ -sovelluksen kanssa. Langaton liitäntä tietokoneisiin, iPhone®- ja iPad®-laitteisiin 
(vähintään iOS 4s), Android™ 4.3 -järjestelmiin ja sitä uudempiin sekä Wi-Fi-yhteydellä LAN-verkkoon

IR-Fusion®

Viisi kuvanyhdistämistilaa (AutoBlend, jatkuva  
0–100 %, kuva kuvassa (PIP), IR- / näkyvä hälytys, 

täysi IR, täysi näkyvä valo) lisäävät digikuvan  
yksityiskohdat lämpökuvaasi

Viisi kuvanyhdistämistilaa (AutoBlend, erillistasot  
0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %, kuva kuvassa (PIP), 

IR- / näkyvä hälytys, täysi IR, täysi näkyvä valo) 
lisäävät digikuvan yksityiskohdat lämpökuvaasi

Näyttö 5,7 tuuman LCD-kosketusnäyttö, 640 x 480 pikselin erottelukyky

Muotoilu 240° käännettävä (nivelletty) linssi

Kuvanopeus 60 Hz:n tai 9 Hz:n versiot

Ohjelmisto Kattava analysointi- ja raportointiohjelmisto ja yhteys SmartView- jaFluke Connect Desktop -ohjelmistoon.

Äänihuomautukset Enintään 60 sekuntia per lämpökuva, tallennuksen äänitys ja toisto kamerassa, lisävarusteena Blue-
tooth-kuuloke, mutta ei pakollinen

Tekstihuomautukset Kyllä. Sisältää vakiomalliset pikapainikkeet sekä käyttäjän ohjelmoitavat vaihtoehdot

Videotallennus Normaali ja radiometrinen Vakio

Videokuvan suoratoisto  
(etänäyttö)

Kyllä, katsele kameran näytön suoratoistoa PC-tietokoneessa, älypuhelimessa tai TV-ruudussa.  
USB:n, Wi-Fi-tukiaseman tai Wi-Fi-verkon välityksellä tietokoneen Fluke Connect Desktop  

-ohjelmistoon, Wi-Fi-tukiaseman välityksellä älypuhelimen Fluke Connect™ -sovellukseen tai  
HDMI-välityksellä TV-ruutuun

Etäohjauskäyttö Etänäyttö ja toimintojen ohjaus 
Fluke Connect -ohjelmiston kautta Etänäyttö Fluke Connect -ohjelmiston kautta

Hälytykset Liian korkea lämpötila, liian matala lämpötila ja isotermi (alueen sisällä)

Takuu Kaksi vuotta (vakiona), saatavana laajempia takuita.

LISÄLINSSIT 
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Laajakulmalinssi Telelinssi, 4x suurennus Telelinssi, 2x suurennus

IFOV (pikselierottelukyky) TiX501 / TiX580 1,86 mrad TiX501 / TiX580 0,17 mrad TiX501 / TiX580 0,33 mrad

Näkökenttä 46 ° vaaka x 34 ° pysty 6,0° vaaka x 4,5° pysty 12 ° vaaka x 9 ° pysty

Tarkennusetäisyys 15 cm 1,5 m 45 cm

Infrapunamakrolinssi, 25 mikronin 
tarkkuus

Esineen koko 7,8 mm x 5,8 mm

Tarkennusetäisyys 10,4 mm +/- 1 mm

**Fluke Connect™ ei ole käytettävissä kaikissa maissa.

*Paras mahdollinen



KIINTEÄ

Tutkimus-ja kehitystyön 
ammattilaiset, tiedemiehet ja 
insinöörit, jotka tarvitsevat 
kiinnitettävää lämpökameraa 
tietojen jatkuvaan suoratoistoon, 
mittaamiseen ja tietojen 
analysoimiseen. 

• Tutkimus- ja kehitystyö
   – Sähkö
   – Mekaniikka
   – Biologia ja luonnontieteet
• Laadunvalvonta 
– Testaus ennen valmistusta ja sen jälkeen

Käyttökohteet

RSE600 RSE300

Infrapunaresoluutio 640 x 480 (307200 pikseliä) 320 x 240 (76800 pikseliä)

IFOV  
(pikselierottelukyky) 0,93 mrad 1,85 mrad

Näkökenttä  34° vaaka x 24° pysty

Lämpöherkkyys* ≤0,040 °C (40mK) kohteen lämpötilassa 30 °C* ≤0,030 °C (30 mK) kohteen lämpötilassa 30 °C*

Lämpötila-alue –10...+1200 °C

Tarkennusjärjestelmät Tarkennusta säädetään Fluke SmartView -tutkimus- ja kehitysohjelmistossa

Lisävarustelinssit Valmiiksi kalibroidut älylinssit: laajakulma, 2x- ja 4x-telelinssi, makro

IR-Fusion®
Viisi kuvanyhdistämistilaa  

(AutoBlend, erillistasot 0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %, kuva kuvassa (PIP), IR- / näkyvä hälytys, täysi IR, 
täysi näkyvä valo) lisäävät digikuvan yksityiskohdat lämpökuvaasi

Näyttö Ei kameran näyttöä

Muotoilu Voidaan kiinnittää telineeseen tai seinätelineeseen tietojen jatkuvaa suoratoistoa varten

Kuvanopeus 60 Hz:n tai 9 Hz:n versiot

Ohjelmisto Kattava analysointi- ja raportointiohjelmisto ja yhteys Fluke SmartView -tutkimus- ja kehitysohjelmistoon  
Yhteensopiva MATLAB™- ja LabVIEW™-ohjelmistojen kanssa

Äänihuomautukset Kyllä, Fluke SmartView -tutkimus- ja kehitysohjelmistossa

Tekstihuomautukset Kyllä, Fluke SmartView -tutkimus- ja kehitysohjelmistossa

Videotallennus Radiometrinen, Fluke SmartView -tutkimus- ja kehitysohjelmistossa  
ja vienti ei-radiometrisiin vakiomuotoihin

Videokuvan suoratoisto  
(etänäyttö)

Kyllä, katsele kameran näytön suoratoistoa tietokoneessa tai TV-ruudussa.  
USB:n, WiFi-tukiaseman tai WiFi-verkon välityksellä tietokoneen Fluke-ohjelmistoon  

tai HDMI:n välityksellä TV-ruutuun

Etäohjauskäyttö Kyllä, Ethernet-verkon tai Fluke SmartView -tutkimus- ja kehitysohjelmiston avulla

Hälytykset Kyllä, Fluke SmartView -tutkimus- ja kehitysohjelmistossa – liian korkea lämpötila,  
liian matala lämpötila ja isotermit (alueen sisällä)

Takuu Kaksi vuotta (vakiona), saatavana laajempia takuita.

LISÄLINSSIT 
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*Paras mahdollinen

Laajakulmalinssi Telelinssi, 4x suurennus Telelinssi, 2x suurennus

IFOV (pikselierottelukyky) RSE600: 0,93 mrad
RSE300: 1,85 mrad

RSE600: 0,24 mrad
RSE300: 0,48 mrad

RSE600: 0,47 mrad
RSE300: 0,94 mrad

Näkökenttä 46 ° vaaka x 34 ° pysty 6,0° vaaka x 4,5° pysty 12 ° vaaka x 9 ° pysty

Tarkennusetäisyys 15 cm 1,5 m 45 cm

Infrapunamakrolinssi, 25 mikronin 
tarkkuus

Esineen koko 11 mm x 8,25 mm

Tarkennusetäisyys 10,8 mm +/- 1 mm


