
PALMARE

Tecnici e consulenti che richiedono immagini di qualità e funzioni 
avanzate per scansioni rapide e/o ispezioni saltuarie.

• �Ispezioni elettriche
• Ispezioni HVAC/R
• Meccanica

Utilizzo

• Ispezione di unità abitative
• �Manutenzione di impianti commerciali per 

lavori leggeri

• Diagnostica degli edifici 
   - Involucro edilizio
   - Servizi commerciali/industriali

**Fluke Connect™ non è disponibile in tutti i paesi.

*Migliore possibile

TiS75+ TiS60+ TiS55+ TiS20+/TiS20+ MAX PTi120

Risoluzione a infrarossi 384 x 288 (110.592 pixel) 320 x 240 (76.800 pixel) 256 x 192 (49.152 pixel) 120 x 90 (10.800 pixel)

IFOV (risoluzione spaziale) 1,91 mRad 1,86 mRad 1,91 mRad 7,6 mRad

Campo visivo 42° orizz. x 30°vert. 34,1° orizz. x 25,6° vert. 28° orizz. x 20° vert. 50° orizz. x 38° vert.

Sensibilità termica* ≤ 0,040 °C a temperatura di 30 °C (40 mK) ≤ 0,045 °C a temperatura di 30 °C (45 mK)  ≤ 0,040 °C a temperatura di 30 °C (40 mK) ≤ 0,060 °C a temperatura di 30 °C (60 mK)

Intervallo di temperatura Da -20 °C a 550 °C (da -4 °F a 1022 °F) Da -20 °C a 400 °C (da -4 °F a 752 °F)  Da -20 °C a 550 °C (da -4 °F a 1022 °F)

TiS20+
Da -20 °C a 150 °C (da -4 °F a +302 °F)   

TiS20+ MAX
Da -20 °C a 400 °C (da -4 °F a +752 °F)    

  Da -20 °C a 150 °C (da -4 °F a +302 °F)   

Sistema di messa a fuoco Messa a fuoco fissa e manuale Messa a fuoco fissa Messa a fuoco fissa e manuale Messa a fuoco fissa

Livello e span Regolazione continua automatica e manuale  — 

Obiettivi opzionali Non compatibile con gli obiettivi opzionali

Connettività wireless** Compatibile con l'app Fluke Connect™. Connettività wireless per PC, iPhone® e iPad® (iOS 4s e versioni più recenti), Android™ 4.3 e successive e WiFi-LAN

IR-Fusion® AutoBlend continuo dallo 0% al 100% Sì, 4 livelli 0%, 25%, 50%, 75%, 100% AutoBlend continuo dallo 0% al 100% AutoBlend continuo dallo 0% al 100%

Display LCD touchscreen 640 x 480 da 3,5"
(8,9 cm orizzontale)  LCD orizzontale 320 x 240 da 3,5 pollici LCD touchscreen 640 x 480 da 3,5"

(8,9 cm orizzontale) LCD touchscreen 320 x 240 da 3,5" (8,9 cm orizzontale)

Frequenza fotogrammi Modelli a 9 Hz o 27 Hz Modelli a  9 Hz o 30 Hz Modelli a 9 Hz o 27 Hz 9 Hz

Software Software completo di analisi e generazione di report con accesso a Fluke Connect Desktop

Annotazioni vocali Sì, registrazione audio massima di 60 secondi tramite profilo Bluetooth Audio Headset Profile (HSP) al dispositivo esterno. (venduto separatamente). —

Annotazioni testo Dopo l'acquisizione IS2, l'utente può digitare una nota  
utilizzando la tastiera su schermo. - Dopo l'acquisizione IS2, l'utente può digitare una nota  

utilizzando la tastiera su schermo. Dopo l'acquisizione IS2, l'utente può digitare una nota utilizzando la tastiera su schermo.

Registrazione di video Video standard e radiometrico, mp4 e is3 —

Autonomia della batteria ≥ 3,5 ore di funzionamento continuo senza WiFi
(La durata effettiva dipende dalle impostazioni e dall'utilizzo) 4 ore di utilizzo continuo per ogni pacco batterie (senza Wi-Fi) ≥ 3,5 ore di funzionamento continuo senza WiFi

(La durata effettiva dipende dalle impostazioni e dall'utilizzo) ≥ 5 ore di funzionamento continuo (senza WiFi)  ≥ 2 ore di funzionamento continuo (senza WiFi)

Streaming dei dati Sì —

Allarmi a colori Alta temperatura, bassa temperatura, all'interno o all'esterno di 
un intervallo impostato e calcolo del punto di rugiada   Alta temperatura, bassa temperatura, isoterme (entro il range) Alta temperatura, bassa temperatura e 

all'interno o all'esterno di un intervallo impostato. —

Garanzia 2 anni di garanzia

Etichettatura identificativa Organizzazione e archiviazione automatiche delle immagini 
termiche tramite scansione dei codici QR  - Organizzazione e archiviazione automatiche delle immagini termiche tramite scansione dei codici QR
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PALMARI
Termografi professionisti interni, 
a contratto e personale addetto 
alla manutenzione che richiedono 
un'elevata qualità dell'immagine e 
funzionalità avanzate e specifiche per 
l'utilizzo in molteplici applicazioni.

• Manutenzione industriale
• �Manutenzione di ampie strutture 

commerciali
• Manutenzione per il settore oil & gas
• Veterinaria 
• �Controlli dell'affidabilità (PdM, 

manutenzione predittiva)

Utilizzo

• Diagnostica degli edifici 
   - Involucro edilizio
   - Difetti di costruzione
• Impianti elettrici, acqua e gas
• Lavorazioni chimiche
• �Macchinari, strumenti e apparecchiature
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**Fluke Connect™ non è disponibile in tutti i paesi.

*Migliore possibile

Ti480 PRO Ti401 PRO Ti300+

Risoluzione a infrarossi 640 x 480 (307.200 pixel) 640 x 480 (307.200 pixel) 320 x 240 (76.800 pixel) 

Super Resolution
Sì, nel software. Acquisisce e

combina 4 volte i dati per creare
un'immagine 1280 x 960

No

IFOV  
(risoluzione spaziale) 0,93 mRad 1,85 mRad

Campo visivo 34° orizz. x 24° vert.

Sensibilità termica ≤ 0,05 °C alla temperatira di 30 °C 
(50 mK) ≤ 0,075 °C alla temperatura di 30 °C (75 mK)

Intervallo di temperatura Da -20 °C a +1000 °C  
(da -4 °F a +1832 °F)  Da -20 °C a +650 °C (da -4 °F a +1202 °F)

Messa a fuoco MultiSharp™
Sì, acquisisce automaticamente e in 
modo nitido gli oggetti a diverse di-

stanze utilizzando più immagini
No

LaserSharp™ Auto Focus LaserSharp™ Auto Focus per immagini sempre nitide

Messa a fuoco manuale Sì

Misuratore di distanza laser Sì, calcola la distanza dal target per immagini messe a fuoco in modo preciso e visualizza la distanza sullo schermo

Obiettivi opzionali Obiettivi intelligenti opzionali, pre-calibrati: grandangolo, teleobiettivo 2x e 4x, macro

Connettività wireless** Compatibile con l'app Fluke Connect™. Connettività wireless per PC, iPhone® e iPad® (iOS 4s e versioni più recenti),  
Android™ 4.3 e successive e WiFi-LAN

IR-Fusion® Cinque modalità di sovrapposizione immagini (modalità AutoBlend™, Picture-in-Picture (PIP), allarme IR/Visibile,  
IR, luce visibile) che aggiungono dei dettagli visibili all’immagine ad infrarossi 

Display Touchscreen da 3,5", 640 x 480 LCD

Frequenza fotogrammi Modelli a 60 Hz o 9 Hz

Software Software completo di analisi e generazione di report con accesso a Fluke Connect Desktop e al software SmartView

Annotazioni vocali Sì, registrazione audio massima di 60 secondi tramite connessione del profilo Bluetooth Audio Headset Profile (HSP) al 
dispositivo esterno (venduto separatamente ma non richiesto).

Annotazioni testo Sì. Compresi tasti di scelta rapida standard e opzioni programmabili dall'utente

Registrazione di video Standard e radiometrico. mp4 is3 —

Streaming video (display 
remoto)

Sì, per vedere in diretta il display della termocamera su PC o monitor TV. Tramite USB, hotspot WiFi o rete WiFi su software Fluke 
Connect Desktop per PC; tramite hotspot WiFi sull'app Fluke Connect™ su uno smartphone o tramite HDMI su un monitor TV

Funzionamento con comando 
a distanza

Sì, tramite l'app per dispositivi mobili 
Fluke Connect™ —

Allarmi a colori Alta temperatura, bassa temperatura e isoterme (all'interno del range ammesso)

Garanzia Garanzia di due anni (standard), possibilità di scegliere un'estensione della garanzia

Obiettivo intelligente 
grandangolare a infrarossi Teleobiettivo 4x Teleobiettivo 2x

IFOV (risoluzione spaziale) Ti401 PRO / Ti480 PRO: 1,86 mRad 
Ti300+: 3,71 mRad

Ti401 PRO / Ti480 PRO: 0,17 mRad 
Ti300+: 0,34 mRad

Ti401 PRO / Ti480 PRO: 0,33 mRad
Ti300+: 0,66 mRad

Campo visivo 46° orizz. x 34° vert. 6,0° orizz. x 4,5° vert. 12° orizz. x 9° vert.

Distanza focale 15 cm 1,5 m 45 cm

Obiettivo intelligente a infrarossi 
con macro 25 micron

Dimensioni oggetto 7,8 mm x 5,8 mm

Distanza focale 10,4 mm +/- 1 mm (0,4")

OBIETTIVI AGGIUNTIVI 



GIREVOLI

Tecnici, professionisti di ricerca e 
sviluppo e termografi esperti che 
richiedono la massima qualità 
dell'immagine e un livello di dettaglio 
senza confronti in tutte le immagini a 
infrarossi.

• Manutenzione industriale
• �Manutenzione predittiva per i settori 

petrolio e gas
• Produzione/trasmissione di energia
• �Ricerca e sviluppo
   - Settore elettrico
   - Meccanica
   - Scienze 

Utilizzo

• �Controllo qualità
• �Settori interessati dalla serie palmare

TiX580 TiX501

Risoluzione del sensore
640 x 480 (307.200 pixel) Modalità  

SuperResolution: 1280 x 960  
(1.228.800 pixel)

640 x 480 (307.200 pixel)

IFOV  
(risoluzione spaziale) 0,93 mRad

Campo visivo 34° orizz. x 24° vert.

Sensibilità termica ≤ 0,05 °C alla temperatura di 30 °C (50 mK) ≤ 0,075 °C alla temperatura 
di 30 °C (75 mK)

Intervallo di temperatura Da -20 °C a +1.000 °C
(da -4 °F a +1,832 °F)  Da -20 °C a +650 °C (da -4 °F a +1202 °F)

Sistemi di messa a fuoco LaserSharp™ Auto Focus con misuratore laser della 
distanza integrato e messa a fuoco manuale avanzata

LaserSharp™ Auto Focus con misuratore laser 
della distanza integrato e messa a fuoco manuale 

avanzata

Messa a fuoco MultiSharp™ Sì, acquisisce automaticamente e in modo nitido gli 
oggetti a diverse distanze utilizzando più immagini No

Misuratore di distanza laser Sì, calcola la distanza dal target per immagini messe a fuoco in modo preciso e visualizza la distanza sullo 
schermo

Obiettivi opzionali Obiettivi intelligenti opzionali, pre-calibrati: grandangolo, teleobiettivo 2x e 4x, macro

Connettività wireless** Compatibile con l'app Fluke Connect™. Connettività wireless per PC, iPhone® e iPad® (iOS 4s e versioni 
più recenti), Android™ 4.3 e successive e WiFi-LAN

IR-Fusion®

Cinque modalità di sovrapposizione delle immagini 
(modalità AutoBlend continua dallo 0% al 100%, 

Picture-in-Picture (PIP), allarme IR/Visibile, IR, luce 
visibile) che aggiungono il contesto dei dettagli visibili 

all’immagine ad infrarossi

Cinque modalità di sovrapposizione immagini 
(livelli separati della modalità AutoBlend 0% 25% 

50% 75% 100%, Picture-in-Picture (PIP), allarme IR/
Visibile, IR, luce visibile) che aggiungono il contesto 

dei dettagli visibili all’immagine ad infrarossi

Display Touchscreen LCD da 5,7", risoluzione 640 x 480 pixel

Design Obiettivo girevole a 240°

Frequenza fotogrammi Versioni a 60 Hz o 9 Hz

Software Software completo di analisi e generazione di report con accesso a Fluke Connect Desktop e al software 
SmartView

Annotazioni vocali 60 secondi di tempo massimo di registrazione per ciascuna immagine; possibilità di riprodurre più volte la 
registrazione sulla termocamera; auricolare Bluetooth opzionale ma non obbligatorio

Annotazioni testo Sì. Compresi tasti di scelta rapida standard e opzioni programmabili dall'utente

Registrazione di video Standard e radiometrico Standard

Streaming video (display remoto)
Sì, per vedere in diretta il display della termocamera su PC, smartphone o monitor TV. Tramite USB, hotspot 

WiFi o rete WiFi su software Fluke Connect Desktop; tramite hotspot WiFi
sull'app Fluke Connect™ su smartphone o tramite HDMI su un monitor TV

Funzionamento con comando a distanza Visualizzazione e funzionamento con comando a 
distanza attraverso Fluke Connect

Visualizzazione a distanza attraverso Fluke 
Connect

Allarmi Alta temperatura, bassa temperatura e isoterme (all'interno del range ammesso)

Garanzia Garanzia di due anni (standard), possibilità di scegliere un'estensione della garanzia

OBIETTIVI AGGIUNTIVI 
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Obiettivo intelligente 
grandangolare a infrarossi Teleobiettivo 4x Teleobiettivo 2x

IFOV (risoluzione spaziale) TiX501 / TiX580: 1,86 mRad TiX501 / TiX580: 0,17 mRad TiX501 / TiX580: 0,33 mRad

Campo visivo 46° orizz. x 34° vert. 6,0° orizz. x 4,5° vert. 12° orizz. x 9° vert.

Distanza focale 15 cm 1,5 m 45 cm

Obiettivo intelligente a infrarossi 
con macro 25 micron

Dimensioni oggetto 7,8 mm x 5,8 mm

Distanza focale 10,4 mm +/- 1 mm (0,4")

**Fluke Connect™ non è disponibile in tutti i paesi.

*Migliore possibile



FISSA

Professionisti della ricerca e sviluppo, 
scienziati e ingegneri che hanno 
bisogno di una termocamera fissa per 
trasmettere, misurare e analizzare  
i dati 

• Ricerca e sviluppo
   - Settore elettrico
   - Meccanica
   - Biologia/scienze
• Controllo qualità 
   - Test pre e post produzione

Utilizzo

RSE600 RSE300

Risoluzione a infrarossi 640 x 480 (307.200 pixel) 320 x 240 (76.800 pixel)

IFOV  
(risoluzione spaziale) 0,93 mRad 1,85 mRad

Campo visivo  34° orizz. x 24° vert.

Sensibilità termica ≤ 0,040 °C alla temperatura di 30 °C (40 mK)* ≤ 0,030 °C alla temperatura di 30 °C (30 mK)*

Intervallo di temperatura Da -10 °C a +1200 °C (da 14 °F a +2192 °F)

Sistemi di messa a fuoco La messa a fuoco viene regolata nel software Fluke SmartView R&D

Obiettivi opzionali Obiettivi intelligenti opzionali, pre-calibrati: grandangolo, teleobiettivo 2x e teleobiettivo 4x, macro

IR-Fusion®
Cinque modalità di sovrapposizione immagini 

(livelli separati della modalità AutoBlend 0% 25% 50% 75% 100%, Picture-in-Picture (PIP), allarme IR/
Visibile, IR, luce visibile) che aggiungono il contesto dei dettagli visibili all’immagine ad infrarossi

Display Nessuna visualizzazione sulla termocamera

Design Possibilità di montaggio su un supporto o su staffa a parete per la trasmissione continua dei dati

Frequenza fotogrammi Versioni a 60 Hz o 9 Hz

Software Software completo di analisi e generazione di report con Fluke SmartView R&D.  
Compatibile con i software MATLAB™ e LabVIEW™

Annotazioni vocali Sì, nel software Fluke SmartView R&D

Annotazioni testo Sì, nel software Fluke SmartView R&D

Registrazione di video Radiometrica, nel software Fluke SmartView R&D, con esportazione nei formati standard non radiometrici

Streaming video (display remoto) Sì, per vedere in diretta il display della termocamera su PC o monitor TV.  
Tramite USB, hotspot WiFi o rete WiFi con software Fluke su PC; oppure tramite HDMI su un monitor TV

Funzionamento con comando a distanza Sì, tramite Ethernet o software Fluke SmartView R&D

Allarmi Sì, nel software Fluke SmartView R&D: alta temperatura, bassa temperatura e isotermiche  
(entro l'intervallo)

Garanzia Due anni (standard), estensioni della garanzia disponibili

OBIETTIVI AGGIUNTIVI 
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*Migliore possibile

Obiettivo intelligente 
grandangolare a infrarossi Teleobiettivo 4x Teleobiettivo 2x

IFOV (risoluzione spaziale) RSE600: 0,93 mRad
RSE300: 1,85 mRad

RSE600: 0,24 mRad
RSE300: 0,48 mRad

RSE600: 0,47 mRad
RSE300: 0,94 mRad

Campo visivo 46° orizz. x 34° vert. 6,0° orizz. x 4,5° vert. 12° orizz. x 9° vert.

Distanza focale 15 cm 1,5 m 45 cm

Obiettivo intelligente a infrarossi 
con macro 25 micron

Dimensioni oggetto 11 mm x 8,25 mm

Distanza focale 10,8 mm +/- 1 mm (0,4")


