
RĘCZNE

Technicy i wykonawcy potrzebujący obrazów o dobrej jakości oraz 
bogatego w funkcje, niedrogiego przyrządu, który umożliwia szybkie 
wykonywanie pomiarów i prowadzenie inspekcji pod kątem zdarzeń 
występujących sporadycznie.

•  Inspekcje instalacji elektrycznych
• Inspekcje HVAC/R
• Mechanika

Zastosowania

• Inspekcje domów mieszkalnych
•  Prosta konserwacja obiektów 

komercyjnych

• Diagnostyka budowlana 
   - Badanie przegród budowlanych
   - Instalacje komercyjne/przemysłowe

**Technologia Fluke Connect™ nie jest dostępna we wszystkich krajach.

*Najlepsza z możliwych

TiS75+ TiS60+ TiS55+ TiS20+/TiS20+ MAX PTi120

Rozdzielczość w podczerwieni 384 × 288 (110 592 piksele) 320 × 240 (76 800 pikseli) 256 × 192 (49 152 piksele) 120 × 90 (10 800 pikseli)

IFOV  
(rozdzielczość przestrzenna) 1,91 mrad 1,86 mrad 1,91 mrad 7,6 mrad

Pole widzenia 42° w poziomie, 30° w pionie 34,1° w poziomie, 25,6° w pionie 28° w poziomie, 20° w pionie 50° w poziomie, 38° w pionie

Czułość termiczna* ≤0,040°C przy temperaturze celu 30°C (40 mK) ≤0,045°C przy temperaturze celu 30°C (45 mK)  ≤0,040°C przy temperaturze celu 30°C (40 mK) ≤0,060°C przy temperaturze celu 30°C (60 mK)

Zakres temperatur Od -20°C do 550°C Od -20°C do 400°C  Od -20°C do 550°C

TiS20+
Od -20°C do 150°C   

TiS20+ MAX
Od -20°C do 400°C    

  Od -20°C do 150°C   

Ustawianie ostrości Stała ogniskowa i ręczna regulacja ostrości Stała ogniskowa Stała ogniskowa i ręczna regulacja ostrości Stała ogniskowa

Poziom i rozpiętość Płynne skalowanie automatyczne i ręczne  — 

Opcjonalne obiektywy Brak zgodności z obiektywami opcjonalnymi

Łączność bezprzewodowa** Zgodność z aplikacją Fluke Connect™. Bezprzewodowe połączenie z komputerem PC, urządzeniami iPhone®, iPad® (system operacyjny iOS 4s lub nowszy),  
urządzeniami z systemem Android™ 4.3 lub nowszym, a także poprzez połączenie sieci Wi-Fi z siecią LAN

IR-Fusion® Płynna regulacja AutoBlend w zakresie od 0% do 100% Tak, 4 poziomy: 0%, 25%, 50%, 75%, 100% Płynna regulacja AutoBlend w zakresie od 0% do 100% Płynna regulacja AutoBlend w zakresie od 0% do 100%

Wyświetlacz 3,5-calowy (8,9 cm, w orientacji poziomej)
wyświetlacz LCD 640 × 480 z ekranem dotykowym

 3,5-calowy (8,9 cm, w orientacji poziomej)  
wyświetlacz LCD 320 × 240 

3,5-calowy (8,9 cm, w orientacji poziomej)
wyświetlacz LCD 640 × 480 z ekranem dotykowym 3,5-calowy (8,9 cm, w orientacji poziomej) wyświetlacz LCD 320 × 240 z ekranem dotykowym

Liczba klatek na sekundę Modele 9 Hz lub 27 Hz Modele 9 Hz lub 30 Hz Modele 9 Hz lub 27 Hz 9 Hz

Oprogramowanie Oprogramowanie do przeprowadzania kompleksowych analiz i tworzenia raportów z dostępem do Fluke Connect Desktop

Notatki głosowe Tak, maksymalna długość nagrania dźwięku wynosi 60 sekund przy użyciu połączenia Bluetooth Audio Headset Profile (HSP) z urządzeniem zewnętrznym. (sprzedawanym osobno). —

Adnotacje tekstowe Po zarejestrowaniu pliku IS2 użytkownik może wpisać notatkę 
za pomocą klawiatury ekranowej. - Po zarejestrowaniu pliku IS2 użytkownik może wpisać notatkę 

za pomocą klawiatury ekranowej. Po zarejestrowaniu pliku IS2 użytkownik może wpisać notatkę za pomocą klawiatury ekranowej.

Nagrywanie wideo Filmy standardowe i radiometryczne, mp4 i is3 —

Czas pracy akumulatora Co najmniej 3,5 godz. ciągłej pracy bez Wi-Fi (rzeczywisty  
czas pracy zależy od ustawień i sposobu użytkowania)

4 godz. ciągłej pracy na jednym zestawie akumulatorów  
(bez Wi-Fi)

Co najmniej 3,5 godz. ciągłej pracy bez Wi-Fi (rzeczywisty  
czas pracy zależy od ustawień i sposobu użytkowania) Co najmniej 5 godz. ciągłej pracy (bez Wi-Fi)  Co najmniej 2 godz. ciągłej pracy (bez Wi-Fi)

Strumieniowe przesyłanie danych Tak —

Alarmy wskazywane kolorami Wysoka temperatura, niska temperatura, w ustawionym 
zakresie lub poza nim oraz obliczanie punktu rosy   

Wysoka temperatura, niska temperatura, izotermy  
(w określonym zakresie)

Wysoka temperatura, niska temperatura  
oraz w ustawionym zakresie lub poza nim. —

Gwarancja 2-letnia gwarancja

Oznaczanie zasobów Automatycznie porządkuj i zapisuj obrazy termiczne,  
skanując kody QR  - Automatycznie porządkuj i zapisuj obrazy termiczne, skanując kody QR
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RĘCZNE
Wewnętrzni i zewnętrzni specjaliści 
ds. termografii, a także pracownicy 
utrzymania ruchu, którzy oczekują 
obrazu o wysokiej jakości oraz 
zaawansowanych funkcji i 
specyfikacji odpowiednich do wielu 
zastosowań.

• Konserwacja instalacji przemysłowych
•  Zaawansowana konserwacja obiektów 

komercyjnych
•  Konserwacja w branży ropy naftowej 

i gazu
• Weterynaria 
• Kontrola niezawodności (PdM)

Zastosowania

• Zaawansowana diagnostyka budowlana 
   - Badanie przegród budowlanych
   - Wady budowlane
•  Badanie instalacji elektrycznych,  

wodnych i gazowych
• Przetwórstwo chemiczne
•  Maszyny, aparatura pomiarowa 

i urządzenia

© 2015–2021 Fluke Corporation. 04/2021 210351-6003479-pl
**Technologia Fluke Connect™ nie jest dostępna we wszystkich krajach.

*Najlepsza z możliwych

Ti480 PRO Ti401 PRO Ti300+

Rozdzielczość w podczerwieni 640 × 480 (307 200 pikseli) 640 × 480 (307 200 pikseli) 320 × 240 (76 800 pikseli) 

Tryb Super resolution
Tak, w oprogramowaniu. Rejestruje 

i przetwarza 4 razy więcej danych, aby 
stworzyć obraz 1280 × 960

Nie

IFOV  
(rozdzielczość przestrzenna) 0,93 mrad 1,85 mrad

Pole widzenia 34° w poziomie, 24° w pionie

Czułość termiczna* ≤ 0,05°C przy temperaturze celu 30°C 
(50mK) ≤ 0,075 °C przy temperaturze obiektu wynoszącej 30°C (75 mK)

Zakres temperatur Od -20°C do +1000°C  Od -20°C do +650°C

Ustawianie ostrości 
MultiSharp™

Tak, automatyczne rejestrowanie 
obiektów, na których ustawiona jest 

ostrość, z różnej odległości za pomocą 
funkcji rejestrowania wielu obrazów

Nie

Automatyczne ustawianie 
ostrości LaserSharp™ System LaserSharp™ Auto Focus zapewnia zawsze ostre obrazy

Ręczne ustawianie ostrości Tak

Dalmierz laserowy Tak, oblicza odległość od obiektu, aby zapewnić maksymalną ostrość obrazu, i wyświetla zmierzoną wartość na ekranie

Opcjonalne obiektywy Wstępnie skalibrowane inteligentne obiektywy opcjonalne: obiektyw szerokokątny, teleobiektywy 2x i 4x, obiektyw makro

Łączność bezprzewodowa**
Zgodność z aplikacją Fluke Connect™. Bezprzewodowe połączenie z komputerem PC, urządzeniami iPhone®, iPad®  

(system operacyjny iOS 4s lub nowszy), urządzeniami z systemem Android™ 4.3 lub nowszym,  
a także poprzez połączenie sieci Wi-Fi z siecią LAN

IR-Fusion®
Pięć trybów nakładania obrazów (AutoBlend™, obraz w obrazie (PIP), alarm w podczerwieni / paśmie światła 

widzialnego, pełny widok w podczerwieni, pełny widok w paśmie światła widzialnego) umożliwia dodawanie do obrazu 
w podczerwieni kontekstu w postaci obrazu zarejestrowanego w paśmie światła widzialnego 

Wyświetlacz 3,5-calowy wyświetlacz LCD 640 x 480 z ekranem dotykowym

Liczba klatek na sekundę Modele 60 Hz lub 9 Hz

Oprogramowanie Oprogramowanie do przeprowadzania kompleksowych analiz i tworzenia raportów z dostępem  
do oprogramowania Fluke Connect Desktop oraz SmartView

Notatki głosowe Tak, maksymalna długość nagrania dźwięku wynosi 60 s przy użyciu połączenia Bluetooth Audio Headset  
Profile (HSP) z urządzeniem zewnętrznym (sprzedawanym oddzielnie, ale niewymaganym).

Adnotacje tekstowe Tak. W tym standardowe skróty oraz opcje programowane przez użytkownika

Nagrywanie wideo Standardowe i radiometryczne. mp4 is3 —

Strumieniowe przesyłanie 
wideo (zdalny wyświetlacz)

Tak, wyświetlanie na żywo obrazu z kamery na ekranie komputera PC lub telewizora. Poprzez złącze USB, hotspot Wi-Fi 
lub sieć Wi-Fi do oprogramowania Fluke Connect Desktop na komputerze PC; poprzez hotspot Wi-Fi do aplikacji Fluke 

Connect™ na smartfonie; lub poprzez złącze HDMI do telewizora

Zdalne sterowanie Tak, poprzez aplikację mobilną  
Fluke Connect™ —

Alarmy wskazywane kolorami Wysoka temperatura, niska temperatura i izotermy (w określonym zakresie)

Gwarancja Dwuletnia (standardowo), możliwość przedłużenia

Szerokokątny inteligentny 
obiektyw na podczerwień Teleobiektyw 4x Teleobiektyw 2x

IFOV (rozdzielczość przestrzenna) Ti401 PRO/Ti480 PRO: 1,86 mrad 
Ti300+: 3,71 mrad

Ti401 PRO/Ti480 PRO: 0,17 mrad 
Ti300+: 0,34 mrad

Ti401 PRO/Ti480 PRO: 0,33 mrad
Ti300+: 0,66 mrad

Pole widzenia 46° w poziomie, 34° w pionie 6,0° w poziomie, 4,5° w pionie 12° w poziomie, 9° w pionie

Odległość ostrzenia 15 cm 1,5 m 45 cm

Inteligentny makroobiektyw 
do światła podczerwonego, 

25 mikronów

Wielkość obiektu 7,8 mm x 5,8 mm

Odległość ostrzenia 10,4 mm +/- 1 mm

DODATKOWE OBIEKTYWY 



PRZEGUBOWE

Inżynierowie, badacze i specjaliści ds. 
termografii, którzy oczekują obrazu o 
wysokiej jakości i wysokiego poziomu 
szczegółów w każdym termogramie.

• Konserwacja instalacji przemysłowych
•  Konserwacja prognostyczna w branży ropy 

naftowej i gazu
• Wytwarzanie/przesył energii
•  Badania i rozwój
   - Elektrotechnika
   - Mechanika
   - Nauki ścisłe 

Zastosowania

•  Kontrola jakości
•  A także branże wymienione dla modeli 

ręcznych

TiX580 TiX501

Rozdzielczość matrycy 640 x 480 (307 200 pikseli) Tryb SuperResolution: 
1280 x 960 (1 228 800 pikseli) 640 × 480 (307 200 pikseli)

IFOV  
(rozdzielczość przestrzenna) 0,93 mrad

Pole widzenia 34° w poziomie, 24° w pionie

Czułość termiczna* ≤ 0,05°C przy temperaturze celu 30°C (50 mK) ≤0,075°C przy temperaturze celu 30°C
(75 mK)

Zakres temperatur Od -20°C do +1000°C  Od -20°C do +650°C

Ustawianie ostrości
Funkcja LaserSharp™ Auto Focus z wbudowanym 

dalmierzem laserowym i zaawansowanym ręcznym 
ustawianiem ostrości

Funkcja LaserSharp™ Auto Focus z wbudowanym 
dalmierzem laserowym i zaawansowanym 

ręcznym ustawianiem ostrości

Ustawianie ostrości MultiSharp™
Tak, automatyczne rejestrowanie obiektów, na których 
ustawiona jest ostrość, z różnej odległości za pomocą 

funkcji rejestrowania wielu obrazów
Nie

Dalmierz laserowy Tak, oblicza odległość od obiektu, aby zapewnić maksymalną ostrość obrazu,  
i wyświetla zmierzoną wartość na ekranie

Opcjonalne obiektywy Wstępnie skalibrowane inteligentne obiektywy opcjonalne: obiektyw szerokokątny,  
teleobiektywy 2x i 4x, obiektyw makro

Łączność bezprzewodowa**
Zgodność z aplikacją Fluke Connect™. Bezprzewodowe połączenie z komputerem PC, urządzeniami 

iPhone®, iPad® (system operacyjny iOS 4s lub nowszy), urządzeniami z systemem Android™ 4.3 lub 
nowszym, a także poprzez połączenie sieci Wi-Fi z siecią LAN

IR-Fusion®

Pięć trybów nakładania obrazów (płynna regulacja 
AutoBlend w zakresie od 0% do 100%, obraz 

w obrazie (PIP), alarm w podczerwieni / paśmie 
światła widzialnego, pełny widok w podczerwieni, 

pełny widok w paśmie światła widzialnego) 
umożliwia dodawanie do obrazu w podczerwieni 

kontekstu w postaci obrazu zarejestrowanego 
w paśmie światła widzialnego

Pięć trybów nakładania obrazów (regulacja 
AutoBlend z poziomami 0%, 25%, 50%, 75% 

oraz 100%, obraz w obrazie (PIP), alarm 
w podczerwieni / paśmie światła widzialnego, 

pełny widok w podczerwieni, pełny widok 
w paśmie światła widzialnego) umożliwia 

dodawanie do obrazu w podczerwieni kontekstu 
w postaci obrazu zarejestrowanego w paśmie 

światła widzialnego

Wyświetlacz 5.7-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 640 × 480 pikseli z ekranem dotykowym

Konstrukcja Obiektyw (przegubowy) z funkcją obrotu o 240°

Liczba klatek na sekundę 60 Hz lub 9 Hz — zależnie od wersji

Oprogramowanie Oprogramowanie do przeprowadzania kompleksowych analiz i tworzenia raportów z dostępem do 
oprogramowania Fluke Connect Desktop oraz SmartView

Notatki głosowe Maksymalna długość nagrania: 60 s do każdego obrazu; możliwość ponownego odsłuchania na kamerze;  
opcjonalny zestaw słuchawkowy Bluetooth, który jednak nie jest wymagany

Adnotacje tekstowe Tak. W tym standardowe skróty oraz opcje programowane przez użytkownika

Nagrywanie wideo Standardowe i radiometryczne Standardowe

Strumieniowe przesyłanie wideo 
(zdalny wyświetlacz)

Tak, transmisja na żywo obrazu z wyświetlacza kamery do komputera, smartfona lub telewizora. Poprzez 
złącze USB, hotspot Wi-Fi lub sieć Wi-Fi do oprogramowania Fluke Connect Desktop na komputerze PC; 
poprzez hotspot Wi-Fi do aplikacji Fluke Connect™ w smartfonie; lub poprzez złącze HDMI do telewizora

Zdalne sterowanie Zdalne wyświetlanie i sterowanie za pomocą systemu  
Fluke Connect

Zdalne wyświetlanie za pomocą systemu Fluke 
Connect

Alarmy Wysoka temperatura, niska temperatura i izotermy (w określonym zakresie)

Gwarancja Dwuletnia (standardowo), możliwość przedłużenia

DODATKOWE OBIEKTYWY 
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Szerokokątny inteligentny 
obiektyw na podczerwień Teleobiektyw 4x Teleobiektyw 2x

IFOV (rozdzielczość przestrzenna) TiX501/TiX580: 1,86 mrad TiX501/TiX580: 0,17 mrad TiX501/TiX580: 0,33 mrad

Pole widzenia 46° w poziomie, 34° w pionie 6,0° w poziomie, 4,5° w pionie 12° w poziomie, 9° w pionie

Odległość ostrzenia 15 cm 1,5 m 45 cm

Inteligentny makroobiektyw 
do światła podczerwonego, 

25 mikronów

Wielkość obiektu 7,8 mm x 5,8 mm

Odległość ostrzenia 10,4 mm +/- 1 mm

**Technologia Fluke Connect™ nie jest dostępna we wszystkich krajach.

*Najlepsza z możliwych



STACJONARNE

Specjaliści w dziedzinie badań i 
rozwoju, naukowcy i inżynierowie, 
którzy potrzebują stacjonarnej 
kamery termowizyjnej do ciągłego 
pomiaru, przesyłania strumieniowego 
i analizy danych 

• Badania i rozwój
   - Elektrotechnika
   - Mechanika
   - Biologia/nauki ścisłe
• Kontrola jakości 
   - Badania przed- i poprodukcyjne

Zastosowania

RSE600 RSE300

Rozdzielczość w podczerwieni 640 × 480 (307 200 pikseli) 320 × 240 (76 800 pikseli)

IFOV  
(rozdzielczość przestrzenna) 0,93 mrad 1,85 mrad

Pole widzenia  34° w poziomie, 24° w pionie

Czułość termiczna* ≤0,040°C przy temperaturze celu 30°C (40 mK)* ≤ 0,030°C przy temperaturze celu 30°C (30 mK)*

Zakres temperatur Od -10°C do +1200°C

Ustawianie ostrości Ostrość ustawia się w oprogramowaniu Fluke SmartView R&D

Opcjonalne obiektywy Wstępnie skalibrowane inteligentne obiektywy: obiektyw szerokokątny, teleobiektyw 2x, teleobiektyw 4x, 
obiektyw makro

IR-Fusion®

Pięć trybów nakładania obrazów (regulacja AutoBlend z poziomami 0%, 25%, 50%, 75% oraz 100%, 
obraz w obrazie (PIP), alarm w podczerwieni / paśmie światła widzialnego, pełny widok w podczerwieni, 
pełny widok w paśmie światła widzialnego) umożliwia dodawanie do obrazu w podczerwieni kontekstu 

w postaci obrazu zarejestrowanego w paśmie światła widzialnego

Wyświetlacz Brak wbudowanego wyświetlacza

Konstrukcja Możliwość montażu na stojaku lub uchwycie ściennym w  
celu ciągłego przesyłania strumieniowego danych

Liczba klatek na sekundę 60 Hz lub 9 Hz — zależnie od wersji

Oprogramowanie Oprogramowanie do przeprowadzania kompleksowych analiz i tworzenia raportów z oprogramowaniem 
Fluke SmartView R&D. Kompatybilność z oprogramowaniem MATLAB™ i LabVIEW™

Notatki głosowe Tak, w oprogramowaniu Fluke SmartView R&D

Adnotacje tekstowe Tak, w oprogramowaniu Fluke SmartView R&D

Nagrywanie wideo W formacie radiometrycznym w oprogramowaniu Fluke SmartView R&D z możliwością eksportu 
w zwykłych, nieradiometrycznych formatach

Strumieniowe przesyłanie wideo  
(zdalny wyświetlacz)

Tak, wyświetlanie na żywo obrazu z kamery na ekranie komputera PC lub telewizora.  
Przez USB, hot spot Wi-Fi lub sieć Wi-Fi do oprogramowania Fluke zainstalowanego na komputerze PC lub 

przez złącze HDMI na ekranie telewizora

Zdalne sterowanie Tak, poprzez połączenie Ethernet i oprogramowanie Fluke SmartView R&D

Alarmy Tak, w oprogramowaniu Fluke SmartView R&D — wysoka temperatura, niska temperatura i izotermy  
(w zakresie)

Gwarancja Dwuletnia (standardowo), możliwość przedłużenia

DODATKOWE OBIEKTYWY 
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*Najlepsza z możliwych

Szerokokątny inteligentny 
obiektyw na podczerwień Teleobiektyw 4x Teleobiektyw 2x

IFOV (rozdzielczość przestrzenna) RSE600: 0,93 mrad
RSE300: 1,85 mrad

RSE600: 0,24 mrad
RSE300: 0,48 mrad

RSE600: 0,47 mrad
RSE300: 0,94 mrad

Pole widzenia 46° w poziomie, 34° w pionie 6,0° w poziomie, 4,5° w pionie 12° w poziomie, 9° w pionie

Odległość ostrzenia 15 cm 1,5 m 45 cm

Inteligentny makroobiektyw 
do światła podczerwonego, 

25 mikronów

Wielkość obiektu 11 mm x 8,25 mm

Odległość ostrzenia 10,8 mm +/- 1 mm


