
มือืถือื

ช่่างเทคนิิคและช่่างผู้้�รัับเหมาที่่�ต้้องการภาพที่่�มีีคุุณภาพและคุุณสมบััติิที่่�ครบถ้้วน
ในราคาประหยััดเพื่่�อการสแกนอย่่างรวดเร็็วและ/หรืือการตรวจสอบเป็็นระยะๆ

• �การตรวจสอบงานด้า้นไฟฟ้้า
• การตรวจสอบ HVAC/R
• เครื่่�องกล

การใช้ง้าน
• การตรวจสอบอาคารที่่�อยู่่�อาศัยั
• งานบำำ�รุงุรัักษาเบาในเชิงิพาณิชิย์์

• การตรวจวินิิจิฉััยอาคาร 
   - งานกรอบอาคาร
   - อาคารพาณิชิย์/์อุตุสาหกรรม

**Fluke Connect™ อาจไม่่มีีให้ใ้นบางประเทศ

* ดีีที่่�สุดุเท่่าที่่�จะเป็็นไปได้ ้

TiS75+ TiS60+ TiS55+ TiS20+/TiS20+ MAX PTi120

ความละเอียีดอินิฟราเรด 384 x 288 (110,592 พิกิเซล) 320 x 240 (76,800 พิกิเซล) 256 x 192 (49,152 พิกิเซล) 120 x 90 (10,800 พิกิเซล)

IFOV (ความละเอียีดเชิงิพื้้�นที่่�) 1.91 mRad 1.86 mRad 1.91 mRad 7.6 mRad

มุมุมองภาพ 42 °H x 30 °V 34.1 °H x 25.6 °V 28 °H x 20 °V 50 °H x 38 °V

ความไวต่อ่ความร้อ้น* ≤ 0.040 °C ที่่�อุณุหภููมิเิป้้าหมาย 30 °C (40 mK) ≤ 0.045 °C ที่่�อุณุหภููมิเิป้้าหมาย 30 °C (45 mK)  ≤ 0.040 °C ที่่�อุณุหภููมิเิป้้าหมาย 30 °C (40 mK) ≤ 0.060 °C ที่่�อุณุหภููมิเิป้้าหมาย 30 °C (60 mK)

ช่ว่งอุณุหภูมูิ ิ -20 °C ถึงึ 550 °C (-4 °F ถึงึ 1022 °F) -20 °C ถึงึ 400 °C (-4 °F ถึงึ 752 °F)  -20 °C ถึงึ 550 °C (-4 °F ถึงึ 1022 °F)

TiS20+
-20 ° C ถึงึ 150 ° C (-4 °F ถึงึ +302 °F)

TiS20+ MAX
-20 ° C ถึงึ 400 ° C (-4 °F ถึงึ +752 °F) 

  -20 ° C ถึงึ 150 ° C (-4 °F ถึงึ +302 °F)   

ระบบโฟกัสั โฟกัสัด้ว้ยตนเองและโฟกัสัคงที่่� โฟกัสัคงที่่� โฟกัสัด้ว้ยตนเองและโฟกัสัคงที่่� โฟกัสัคงที่่�

ระดับัและสแปน กำำ�หนดด้ว้ยตนเองและกำำ�หนดอัตัโนมัตัิ ิ —

เลนส์ท์ี่่�เป็็นอุปุกรณ์เ์สริมิ ไม่่สามารถใช้ง้านร่่วมเลนส์ท์ี่่�เป็็นอุปุกรณ์เ์สริมิ

การเชื่่�อมต่อ่แบบไร้ส้าย** สามารถใช้ง้านร่่วมกับัแอป Fluke Connect™ การเชื่่�อมต่่อแบบไร้ส้ายไปยังั PC, iPhone® และ iPad® (iOS 4s ขึ้้�นไป), Android™ 4.3 ขึ้้�นไป และ WiFi ไปยังั LAN

IR-Fusion® AutoBlend ต่่อเนื่่�อง 0 % ถึงึ 100 % มีี 4 ระดับั 0%, 25%, 50%, 75%, 100% AutoBlend ต่่อเนื่่�อง 0 % ถึงึ 100 % AutoBlend ต่่อเนื่่�อง 0 % ถึงึ 100 %

จอแสดงผล 3.5 นิ้้�ว (8.9 ซม. แนวนอน)
หน้า้จอสัมัผััส LCD 640 x 480  จอ LCD 3.5 นิ้้�ว (8.9 ซม. แนวนอน) ความละเอีียด 320 x 240 3.5 นิ้้�ว (8.9 ซม. แนวนอน)

หน้า้จอสัมัผััส LCD 640 x 480 หน้า้จอสัมัผััส LCD 3.5 นิ้้�ว (8.9 ซม. แนวนอน) ความละเอีียด 320 x 240

อัตัราเฟรม รุ่่�น 9 Hz หรืือ 27 Hz < รุ่่�น 9 Hz หรืือ 30 Hz รุ่่�น 9 Hz หรืือ 27 Hz เวอร์ช์ันั 9 Hz 

ซอฟต์แ์วร์ ์ ซอฟต์แ์วร์ก์ารวิเิคราะห์แ์ละรายงานเต็็มรููปแบบ พร้อ้มเข้า้ถึงึ Fluke Connect Desktop

บันัทึกึเสียีงอธิบิายประกอบ มีีการบันัทึกึเสีียงสููงสุดุ 60 วินิาทีีผ่่านการเชื่่�อมต่่อ Bluetooth Audio Headset Profile (HSP) เข้า้กับัอุปุกรณ์ภ์ายนอก (จำำ�หน่่ายแยกต่่างหาก) —

คำำ�อธิบิายแบบข้อ้ความ หลังัจากการจัับภาพ IS2 ผู้้� ใช้ส้ามารถพิมิพ์บ์ันัทึกึโดยใช้ ้
แป้้นพิมิพ์บ์นหน้า้จอ - หลังัจากการจัับภาพ IS2 ผู้้� ใช้ส้ามารถพิมิพ์บ์ันัทึกึโดยใช้ ้

แป้้นพิมิพ์บ์นหน้า้จอ หลังัจากการจัับภาพ IS2 ผู้้� ใช้ส้ามารถพิมิพ์บ์ันัทึกึโดยใช้แ้ป้้นพิมิพ์บ์นหน้า้จอ

การบันัทึกึวิดิีโีอ วิดิีีโอแบบมาตรฐานและเรดิโิอเมตริกิ, mp4 และ is3 —

อายุกุารใช้ง้านของแบตเตอรี่่� ≥ 3.5 ชั่่�วโมงต่่อเนื่่�องโดยไม่่ใช้ ้WiFi
(อายุกุารใช้ง้านจริงิขึ้้�นอยู่่�กับัการตั้้ �งค่่าและการใช้ง้าน) การใช้ง้านต่่อเนื่่�องกว่่า 4 ชั่่�วโมงต่่อชุดุแบตเตอรี่่� (ไม่่ใช้ ้WiFi) ≥ 3.5 ชั่่�วโมงต่่อเนื่่�องโดยไม่่ใช้ ้WiFi

(อายุกุารใช้ง้านจริงิขึ้้�นอยู่่�กับัการตั้้ �งค่่าและการใช้ง้าน) ≥ 5 ชั่่�วโมงต่่อเนื่่�อง (ไม่่ใช้ ้WiFi)  ≥ 2 ชั่่�วโมงต่่อเนื่่�อง (ไม่่ใช้ ้WiFi)

การสตรีมีข้อ้มูลู มีี —

การเตือืนด้ว้ยสีี อุณุหภููมิสิููง อุณุหภููมิติ่ำำ�� ภายในหรืือภายนอกช่่วงที่่�กำำ�หนด  
และการคำำ�นวณจุดุ Dew Point   อุณุหภููมิสิููง อุณุหภููมิติ่ำำ�� และไอโซเธิริ์ม์ (ภายในช่่วง) อุณุหภููมิสิููง อุณุหภููมิติ่ำำ�� และ

ภายในหรืือภายนอกช่่วงที่่�ตั้้ �งค่่าไว้ ้ —

การรับัประกันั รัับประกันั 2 ปีี

การติดิแท็็กสินิทรัพัย์์ จััดการและจััดเก็บ็ภาพความร้อ้นเข้า้ในโฟลเดอร์ไ์ด้โ้ดยอัตัโนมัตัิ ิ
โดยการสแกนรหัสั QR  - จััดการและจััดเก็บ็ภาพความร้อ้นเข้า้ในโฟลเดอร์ไ์ด้โ้ดยอัตัโนมัตัิโิดยการสแกนรหัสั QR
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มือืถือื
ช่่างถ่่ายภาพความร้้อนมืืออาชีีพในองค์์กร 
ให้้บริิการทั่่�วไป และตามสััญญา รวมถึึง
ช่่างบำำ�รุุงรัักษาที่่�ต้้องการภาพที่่�มีีคุณภาพ
เยี่่�ยม ตลอดจนคุณสมบััติิและข้้อมููล
จำำ�เพาะขั้้�นสููงเพื่่�อการใช้้งานที่่�หลากหลาย

• การบำำ�รุงุรัักษาในงานอุตุสาหกรรม
• �การบำำ�รุงุรัักษาสำำ�หรัับอาคารพาณิชิย์ข์นาดใหญ่่
• การบำำ�รุงุรัักษาในงานด้า้นน้ำำ��มันัและก๊า๊ซ
• งานด้า้นสัตัวแพทย์ ์
• การตรวจสอบความเชื่่�อถืือได้ ้(PdM)

การใช้ง้าน
• การตรวจวินิิจิฉััยอาคารขนาดใหญ่ ่
   - งานกรอบอาคาร
   - รอยตำำ�หนิจิากการก่่อสร้า้ง
• สาธารณููปโภคด้า้นไฟฟ้้า น้ำำ�� ก๊า๊ซ
• การผลิติสารเคมีี
• �เครื่่�องจัักร อุปุกรณ์ ์และเครื่่�องใช้ไ้ฟฟ้้า
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**Fluke Connect™ อาจไม่่มีีให้ใ้นบางประเทศ

* ดีีที่่�สุดุเท่่าที่่�จะเป็็นไปได้ ้

Ti480 PRO Ti401 PRO Ti300+

ความละเอียีดอินิฟราเรด 640 x 480 (307,200 พิกิเซล) 640 x 480 (307,200 พิกิเซล) 320 x 240 (76,800 พิกิเซล) 

ความละเอียีดสูงูพิเิศษ
ใช่่ ในซอฟต์แ์วร์ ์ถ่่ายภาพและ
รวมข้อ้มููล 4 เท่่าเพื่่�อสร้า้ง
รููปภาพขนาด 1280 x 960

ไม่่มีี

IFOV  
(ความละเอียีดเชิงิพื้้�นที่่�) 0.93 mRad 1.85 mRad

มุมุมองภาพ 34° H x 24° V

ความไวต่อ่ความร้อ้น* ≤ 0.05 °C ที่่�อุณุหภููมิเิป้้าหมาย 30 °C  
(50 mK) ≤ 0.075 °C ที่่�อุณุหภููมิเิป้้าหมาย 30 °C (75 mK)

ช่ว่งอุณุหภูมูิ ิ -20  °C ถึงึ +1,000 °C  
(-4 °F ถึงึ +1,832 °F)  -20 °C ถึงึ +650 °C (-4 °F ถึงึ +1,202 °F)

ระบบโฟกัสั MultiSharp™ มีี ถ่่ายภาพวัตัถุโุฟกัสัโดยอัตัโนมัตัิใินระยะที่่�
แตกต่่างกันัโดยใช้ห้ลายภาพ ไม่่มีี

ระบบโฟกัสัอัตัโนมัตัิ ิ
LaserSharp™ ระบบโฟกัสัอัตัโนมัตัิ ิLaserSharp™ เพื่่�อภาพที่่�ได้โ้ฟกัสัสม่ำำ��เสมอ

ระบบโฟกัสัด้ว้ยตนเอง มีี

เครื่่�องวัดัระยะห่า่งเลเซอร์์ มีี คำำ�นวณระยะทางไปยังัเป้้าหมายเพื่่�อให้ไ้ด้ภ้าพที่่�ได้โ้ฟกัสัแม่่นยำำ�และแสดงระยะห่่างบนหน้า้จอ

เลนส์ท์ี่่�เป็็นอุปุกรณ์เ์สริมิ เลนส์อ์ุปุกรณ์เ์สริมิแบบสมาร์ท์ที่่�สอบเทีียบไว้ล้่่วงหน้า้: มุมุกว้า้ง, เทเลโฟโต้ ้2x และ 4x, มาโคร

การเชื่่�อมต่อ่แบบไร้ส้าย** สามารถใช้ง้านร่่วมกับัแอป Fluke Connect™ การเชื่่�อมต่่อแบบไร้ส้ายไปยังั PC, iPhone® และ iPad® (iOS 4s ขึ้้�นไป),  
Android™ 4.3 ขึ้้�นไป และ WiFi ไปยังั LAN

IR-Fusion® การผสมผสานภาพห้า้รููปแบบ (โหมด AutoBlend™, ภาพซ้อ้นภาพ (PIP), การเตืือน IR/แสงปกติ,ิ IR แบบเต็็ม, แสงปกติแิบบเต็็ม)  
เพิ่่�มข้อ้มููลแวดล้อ้มของรายละเอีียดแสงปกติใินภาพอินิฟราเรดของคุณุ 

จอแสดงผล หน้า้จอสัมัผััส LCD 3.5 นิ้้�ว ความละเอีียด 640 x 480

อัตัราเฟรม รุ่่�น 60 Hz หรืือ 9 Hz

ซอฟต์แ์วร์ ์ ซอฟต์แ์วร์ก์ารวิเิคราะห์แ์ละรายงานเต็็มรููปแบบ พร้อ้มเข้า้ถึงึซอฟต์แ์วร์ ์Fluke Connect Desktop และ SmartView

บันัทึกึเสียีงอธิบิายประกอบ มีี การบันัทึกึเสีียงสููงสุดุ 60 วินิาทีีผ่่านการเชื่่�อมต่่อ Bluetooth Audio Headset Profile (HSP) เข้า้กับัอุปุกรณ์ภ์ายนอก
(จำำ�หน่่ายแยกต่่างหากแต่่ไม่่จำำ�เป็็น)

คำำ�อธิบิายแบบข้อ้ความ มีี มีีปุ่่� มลัดัมาตรฐานและตัวัเลืือกที่่�ผู้้� ใช้ต้ั้้ �งโปรแกรมเองได้ ้

การบันัทึกึวิดิีโีอ แบบมาตรฐานและเรดิโิอเมตริกิ, mp4, is3 —

สตรีมีวิดิีโีอ
(การแสดงผลระยะไกล)

มีี ดููการสตรีีมสดของภาพจากกล้อ้งได้ใ้นคอมพิวิเตอร์พ์ีีซีีหรืือจอทีีวีีของคุณุ ผ่่าน USB, ฮอตสปอต WiFi, หรืือเครืือข่่าย WiFi  
ไปยังั ซอฟต์แ์วร์ ์Fluke Connect Desktop บน PC; ผ่่านฮอตสปอต WiFi ไปยังัแอป Fluke Connect™ บนสมาร์ท์โฟน;  

หรืือผ่่าน HDMI ไปยังัจอทีีวีี

การทำำ�งานของรีโีมทคอนโทรล มีี ผ่่านแอป Fluke Connect™ 
บนมืือถืือ —

การเตือืนด้ว้ยสีี อุณุหภููมิสิููง อุณุหภููมิติ่ำำ�� และอุณุหภููมิเิสมอ (ภายในช่่วง)

การรับัประกันั สองปีี  (มาตรฐาน) มีีการรัับประกันัแบบขยายให้เ้ลืือก

เลนส์อ์ินิฟราเรดมุมุกว้า้งอัจัฉริยิะ เลนส์เ์ทเลโฟโต้ ้4x เลนส์เ์ทเลโฟโต้ ้2x

IFOV (ความละเอียีดเชิงิพื้้�นที่่�) Ti401 PRO / Ti480 PRO: 1.86 mRad 
Ti300+: 3.71 mRad

Ti401 PRO / Ti480 PRO: 0.17 mRad 
Ti300+: 0.34 mRad

Ti401 PRO / Ti480 PRO: 0.33 mRad
Ti300+: 0.66 mRad

มุมุมองภาพ 46 ° H x 34 ° V 6.0° H x 4.5° V 12 ° H x 9 ° V

ระยะโฟกัสั 15 ซม. (ประมาณ 6 นิ้้�ว) 1.5 เมตร (ประมาณ 5 ฟุตุ) 45 ซม. (ประมาณ 18 นิ้้�ว)

เลนส์ม์าโครอินิฟราเรดอัจัฉริยิะ 
ความละเอียีด 25 ไมครอน

ขนาดวัตัถุ ุ 7.8 มม. x 5.8 มม.

ระยะโฟกัสั 10.4 มม. +/- 1 มม. (0.4 นิ้้�ว)

เลนส์เ์สริมิ 



หมุนุได้้
วิิศวกร ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการวิิจััยและ
พััฒนา และช่่างถ่่ายภาพความร้้อน 
ระดัับสููงที่่�ต้้องการภาพที่่�มีีคุุณภาพระดัับ
พรีีเมีียมและรายละเอีียดที่่�ไม่่มีีใครเทีียบ 
ในภาพอิินฟราเรดทุุกภาพ

• การบำำ�รุงุรัักษาในงานอุตุสาหกรรม
•  �การบำำ�รุงุรัักษาเชิงิคาดการณ์ใ์นงานด้า้นน้ำำ��มันั
และก๊า๊ซ

• การผลิติ/ระบบส่่งไฟฟ้้ากำำ�ลังั
• �การวิจัิัยและพััฒนา
   - ระบบไฟฟ้้า
   - เครื่่�องกล
   - วิทิยาศาสตร์ ์

การใช้ง้าน
• �การควบคุมุคุณุภาพ
• �รวมถึงึอุตุสาหกรรมที่่�อยู่่�ในรุ่่�น Handheld 

Series

TiX580 TiX501

ความละเอียีดอุปุกรณ์ต์รวจจับั
640 x 480 (307,200 พิกิเซล) 

โหมด SuperResolution: 1280 x 960  
(1,228,800 พิกิเซล)

640 x 480 (307,200 พิกิเซล)

IFOV  
(ความละเอียีดเชิงิพื้้�นที่่�) 0.93 mRad

มุมุมองภาพ 34 °H x 24 °V

ความไวต่อ่ความร้อ้น* ≤ 0.05 °C ที่่�อุณุหภููมิเิป้้าหมาย 30 °C (50 mK) ≤ 0.075 °C ที่่�อุณุหภููมิเิป้้าหมาย 30 °C
(75 mK)

ช่ว่งอุณุหภูมูิ ิ -20 °C ถึงึ +1,000 °C
(-4 °F ถึงึ +1,832 °F)  -20 °C ถึงึ +650 °C (--4 °F ถึงึ +1,202 °F)

ระบบโฟกัสั
ระบบออโต้โ้ฟกัสั LaserSharp™ ที่่�มีี

เครื่่�องวัดัระยะทางระบบเลเซอร์ท์ี่่�ติดิตั้้ �งในตัวั  
และโฟกัสัแบบแมนวลขั้้ �นสููง

ระบบออโต้โ้ฟกัสั LaserSharp™ ที่่�มีี
เครื่่�องวัดัระยะทางระบบเลเซอร์ท์ี่่�ติดิตั้้ �งในตัวั  

และโฟกัสัแบบแมนวลขั้้ �นสููง

ระบบโฟกัสั MultiSharp™ มีี ถ่่ายภาพวัตัถุโุฟกัสัโดยอัตัโนมัตัิใิน
ระยะที่่�แตกต่่างกันัโดยใช้ห้ลายภาพ ไม่่มีี

เครื่่�องวัดัระยะห่า่งเลเซอร์์ มีี คำำ�นวณระยะทางไปยังัเป้้าหมายเพื่่�อให้ไ้ด้ภ้าพที่่�ได้โ้ฟกัสัแม่่นยำำ�และแสดงระยะห่่างบนหน้า้จอ

เลนส์ท์ี่่�เป็็นอุปุกรณ์เ์สริมิ เลนส์อ์ุปุกรณ์เ์สริมิแบบสมาร์ท์ที่่�สอบเทีียบไว้ล้่่วงหน้า้: มุมุกว้า้ง, เทเลโฟโต้ ้2x และ 4x, มาโคร

การเชื่่�อมต่อ่แบบไร้ส้าย** สามารถใช้ง้านร่่วมกับัแอป Fluke Connect™ การเชื่่�อมต่่อไร้ส้ายกับัคอมพิวิเตอร์พ์ีีซีี, iPhone®  
และ iPad® (iOS 4s ขึ้้�นไป), Android™ 4.3 ขึ้้�นไป และ WiFi กับั LAN

IR-Fusion®

การผสมผสานภาพห้า้รููปแบบ
(AutoBlend ต่่อเนื่่�อง 0 % ถึงึ 100 %, ภาพซ้อ้นภาพ (PIP), 
การเตืือน IR/แสงปกติ,ิ IR แบบเต็็ม, แสงปกติแิบบเต็็ม)  
เพิ่่�มข้อ้มููลแวดล้อ้มของรายละเอีียดแสงปกติใินภาพ

อินิฟราเรดของคุณุ

การผสมผสานภาพห้า้รููปแบบ
(AutoBlend ระดับัไม่่ต่่อเนื่่�อง 0% 25% 50% 75% 
100%, ภาพซ้อ้นภาพ (PIP), การเตืือน IR/แสงปกติ,ิ  

IR แบบเต็็ม, แสงปกติแิบบเต็็ม) เพิ่่�มข้อ้มููลแวดล้อ้มของ
รายละเอีียดแสงปกติใินภาพอินิฟราเรดของคุณุ

จอแสดงผล หน้า้จอ LCD ขนาด 5.7 นิ้้�ว, ความละเอีียด 640 x 480 พิกิเซล

การออกแบบ เลนส์ห์มุนุได้ ้(เคลื่่�อนไหวได้)้ 240°

อัตัราเฟรม เวอร์ช์ันั 60 Hz หรืือ 9 Hz

ซอฟต์แ์วร์ ์ ซอฟต์แ์วร์ก์ารวิเิคราะห์แ์ละรายงานเต็็มรููปแบบ พร้อ้มเข้า้ถึงึซอฟต์แ์วร์ ์Fluke Connect Desktop และ SmartView

บันัทึกึเสียีงอธิบิายประกอบ บันัทึกึได้สูู้งสุดุ 60 วินิาทีีต่่อภาพ เล่่นกลับัเพื่่�อตรวจสอบได้บ้นกล้อ้งถ่่ายภาพ อุปุกรณ์เ์สริมิหููฟังแบบ Bluetooth  
แต่่ไม่่จำำ�เป็็น

คำำ�อธิบิายแบบข้อ้ความ มีี มีีปุ่่� มลัดัมาตรฐานและตัวัเลืือกที่่�ผู้้� ใช้ต้ั้้ �งโปรแกรมเองได้ ้

การบันัทึกึวิดิีโีอ แบบมาตรฐานและเรดิโิอเมตริกิ มาตรฐาน

สตรีมีวิดิีโีอ
(การแสดงผลระยะไกล)

มีี ดููสตรีีมสดของภาพจากกล้อ้งได้ใ้น PC สมาร์ท์โฟน หรืือจอทีีวีีของคุณุ ผ่่าน USB, ฮอตสปอต Wi-Fi,  
หรืือเครืือข่่าย WiFi ไปยังัซอฟต์แ์วร์ ์Fluke Connect Desktop บน PC; ผ่่านฮอตสปอต Wi-Fi ไปยังั

แอป Fluke Connect™ บนสมาร์ท์โฟน; หรืือผ่่าน HDMI ไปยังัจอทีีวีี

การทำำ�งานของรีโีมทคอนโทรล การแสดงผลและควบคุมุระยะไกลผ่่าน
Fluke Connect การแสดงผลระยะไกลผ่่าน Fluke Connect

การเตือืน อุณุหภููมิสิููง อุณุหภููมิติ่ำำ�� และอุณุหภููมิเิสมอ (ภายในช่่วง)

การรับัประกันั สองปีี  (มาตรฐาน) มีีการรัับประกันัแบบขยายให้เ้ลืือก

เลนส์เ์สริมิ 

©2015-2021 Fluke Corporation 08/2021 210868-6003479-th

เลนส์อ์ินิฟราเรดมุมุกว้า้งอัจัฉริยิะ เลนส์เ์ทเลโฟโต้ ้4x เลนส์เ์ทเลโฟโต้ ้2x

IFOV (ความละเอียีดเชิงิพื้้�นที่่�) TiX501 / TiX580: 1.86 mRad TiX501 / TiX580: 0.17 mRad TiX501 / TiX580: 0.33 mRad

มุมุมองภาพ 46 ° H x 34 ° V 6.0° H x 4.5° V 12 ° H x 9 ° V

ระยะโฟกัสั 15 ซม. (ประมาณ 6 นิ้้�ว) 1.5 เมตร (ประมาณ 5 ฟุตุ) 45 ซม. (ประมาณ 18 นิ้้�ว)

เลนส์ม์าโครอินิฟราเรดอัจัฉริยิะ 
ความละเอียีด 25 ไมครอน

ขนาดวัตัถุ ุ 7.8 มม. x 5.8 มม.

ระยะโฟกัสั 10.4 มม. +/- 1 มม. (0.4 นิ้้�ว)

**Fluke Connect™ อาจไม่่มีีให้ใ้นบางประเทศ

* ดีีที่่�สุดุเท่่าที่่�จะเป็็นไปได้ ้



ติดิตั้้ �งกับัที่่�

ผู้้�ปฏิิบััติิงานวิิจััยและพััฒนา  
นัักวิิทยาศาสตร์์และวิิศวกรที่่�ต้้องการ
กล้้องอิินฟราเรดแบบติิดตั้้�งกัับที่่�สำำ�หรัับ
การส่่งสตรีีม การวััดและวิิเคราะห์์ข้้อมููล
อย่่างต่่อเนื่่�อง 

• การวิจัิัยและพััฒนา
   - ระบบไฟฟ้้า
   - เครื่่�องกล
   - ชีีววิทิยา/วิทิยาศาสตร์์
• การควบคุมุคุณุภาพ
   - การทดสอบก่่อนและหลังัการผลิติ

การใช้ง้าน

RSE600 RSE300

ความละเอียีดอินิฟราเรด 640 x 480 (307,200 พิกิเซล) 320 x 240 (76,800 พิกิเซล)

IFOV  
(ความละเอียีดเชิงิพื้้�นที่่�) 0.93 mRad 1.85 mRad

มุมุมองภาพ  34° H x 24° V

ความไวต่อ่ความร้อ้น* ≤ 0.040 °C ที่่�อุณุหภููมิเิป้้าหมาย 30 °C (40 mK)* ≤ 0.030 °C ที่่�อุณุหภููมิเิป้้าหมาย 30 °C (30 mK)*

ช่ว่งอุณุหภูมูิ ิ -10 °C ถึงึ +1200 °C (14 °F ถึงึ +2192 °F)

ระบบโฟกัสั ปรัับโฟกัสัในซอฟต์แ์วร์ ์Fluke SmartView R&D

เลนส์ท์ี่่�เป็็นอุปุกรณ์เ์สริมิ เลนส์แ์บบสมาร์ท์ที่่�สอบเทีียบไว้ล้่่วงหน้า้: มุมุกว้า้ง, เทเลโฟโต้ ้2x และมาโครเทเลโฟโต้ ้4x

IR-Fusion®
การผสมผสานภาพห้า้รููปแบบ

(AutoBlend ระดับัไม่่ต่่อเนื่่�อง 0% 25% 50% 75% 100%, ภาพซ้อ้นภาพ (PIP), การเตืือน IR/แสงปกติ,ิ IR แบบเต็็ม, 
แสงปกติแิบบเต็็ม) เพิ่่�มข้อ้มููลแวดล้อ้มของรายละเอีียดแสงปกติใินภาพอินิฟราเรดของคุณุ

จอแสดงผล ไม่่มีีจอแสดงผลที่่�กล้อ้ง

การออกแบบ สามารถติดิตั้้ �งกับัขาตั้้ �งหรืือโครงยึดึผนังเพื่่�อสตรีีมข้อ้มููลอย่่างต่่อเนื่่�อง

อัตัราเฟรม เวอร์ช์ันั 60 Hz หรืือ 9 Hz

ซอฟต์แ์วร์ ์ ซอฟต์แ์วร์ก์ารวิเิคราะห์แ์ละรายงานเต็็มรููปแบบด้ว้ย Fluke SmartView R&D  
สามารถใช้ง้านร่่วมกับัซอฟต์แ์วร์ ์MATLAB™ และ LabVIEW™

บันัทึกึเสียีงอธิบิายประกอบ มีี ในซอฟต์แ์วร์ ์Fluke SmartView R&D

คำำ�อธิบิายแบบข้อ้ความ มีี ในซอฟต์แ์วร์ ์Fluke SmartView R&D

การบันัทึกึวิดิีโีอ เรดิโิอเมตริกิ ในซอฟต์แ์วร์ ์Fluke SmartView R&D 
โดยสามารถส่่งออกเป็็นรููปแบบมาตรฐานที่่�ไม่่ใช่่เรดิโิอเมตริกิ

สตรีมีวิดิีโีอ
(การแสดงผลระยะไกล)

มีี ดููการสตรีีมสดของภาพจากกล้อ้งได้ใ้นคอมพิวิเตอร์พ์ีีซีีหรืือจอทีีวีีของคุณุ  
ผ่่าน USB, ฮอตสปอต WiFi หรืือเครืือข่่าย WiFi ไปยังัซอฟต์แ์วร์ ์Fluke ทางคอมพิวิเตอร์พ์ีีซีี หรืือผ่่าน HDMI  

ไปยังัจอทีีวีี

การทำำ�งานของรีโีมทคอนโทรล มีี ผ่่านอีีเธอร์เ์น็็ตและซอฟต์แ์วร์ ์Fluke SmartView R&D

การเตือืน มีี ในซอฟต์แ์วร์ ์Fluke SmartView R&D – อุณุหภููมิสิููง อุณุหภููมิติ่ำำ�� และไอโซเธิริ์ม์
(ภายในช่่วง)

การรับัประกันั สองปีี  (มาตรฐาน) มีีการรัับประกันัแบบขยายให้เ้ลืือก

เลนส์เ์สริมิ 

©2015-2021 Fluke Corporation 08/2021 210868-6003479-th
* ดีีที่่�สุดุเท่่าที่่�จะเป็็นไปได้ ้

เลนส์อ์ินิฟราเรดมุมุกว้า้งอัจัฉริยิะ เลนส์เ์ทเลโฟโต้ ้4x เลนส์เ์ทเลโฟโต้ ้2x

IFOV (ความละเอียีดเชิงิพื้้�นที่่�) RSE600: 0.93 mRad
RSE300: 1.85 mRad

RSE600: 0.24 mRad
RSE300: 0.48 mRad

RSE600: 0.47 mRad
RSE300: 0.94 mRad

มุมุมองภาพ 46 ° H x 34 ° V 6.0° H x 4.5° V 12 ° H x 9 ° V

ระยะโฟกัสั 15 ซม. (ประมาณ 6 นิ้้�ว) 1.5 เมตร (ประมาณ 5 ฟุตุ) 45 ซม. (ประมาณ 18 นิ้้�ว)

เลนส์ม์าโครอินิฟราเรดอัจัฉริยิะ 
ความละเอียีด 25 ไมครอน

ขนาดวัตัถุ ุ 11 มม. x 8.25 มม.

ระยะโฟกัสั 10.8 มม. +/- 1 มม. (0.4 นิ้้�ว)


