
TEKNISKE DATA

Fluke 377 FC, 378 FC Kontaktfri 
Spænding Sand-RMS AC/DC 
Tangmetre med iFlex

Spændings- og strømmålinger med FieldSense™ 
teknologi
Fluke 377 FC og 378 FC Sand-RMS tangmeter bruger FieldSense™ 
teknologi til at gøre test hurtigere og mere sikker – alt sammen 
uden at røre ved live ledere. Du får nøjagtige målinger af spænding 
og strøm gennem tangkæben. Klem blot den sorte testledning til 
enhver elektrisk jordet ledning, sæt tangen rundt om lederen og se 
pålidelige, nøjagtige spændings- og strømværdier på displayet.

Power quality indikator viser, om problemet er i 
udstyret eller i strømledningen (kun 378 FC)
378 FC tangmeter har en unik PQ funktion, der automatisk 
registrerer problemer med effektkvaliteten. Når FieldSense målinger 
foretages, registrerer og viser 378 FC effektkvalitetsproblemer 
relateret til strøm, spænding, effektfaktor eller en hvilken som helst 
kombination af de tre. Nu kan du hurtigt finde ud af, om der findes 
et upstream forsyningsproblem, eller om der er et downstream 
udstyrsproblem.

MÅL SPÆNDING OG STRØM 
Med din tangkæbe

HURTIGERE, SIKRERE TESTS 
Alt sammen uden at røre ved en live ledning – ved 
hjælp af FieldSense™ teknologi

EFFEKTKVALITETSINDIKATOR 
Viser, om udstyret eller kablet er defekt 

GENNEMFØR TREFASE SPÆNDINGS- OG 
STRØMTEST 
med tre nemme trin

378 FC indeholder en power quality test, der giver hurtig indikation 
af, om der er et indkommende strømproblem eller et udstyrsproblem.
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Spændings- og strømmålinger med 
FieldSense™ teknologi
Ikke flere håndskrevne noter eller kompliceret 
matematik.
	• Gennemfør trefase spændings- og strømtest med 
tre nemme trin

	• Komplet sæt af fase-til-jord og fase-til-fase 
værdier beregnes

	• Vises på din smartphone og gemmes i skyen via 
Fluke Connect software

	• Faserotation beregnes og vises i Fluke Connect 
softwaren

Mål ekstrem høj spænding med iFlex™ 
probe
Brug den medfølgende fleksible iFlex strømprobe 
til at måle AC strøm op til 2500A. iFlex- proben 
giver adgang til store ledere i trange rum. 

Let at se og nem at bruge med 
inkluderede værktøjer
Dit arbejde bliver lettere, når du bruger 377 FC og 
378 FC tangmetre: 
	• Displayet bliver grønt, når der registreres en 
stabil FieldSense måling. 

	• Visual Continuity giver en lysegrøn skærm til 
nem detektering af gennemgang i støjfyldte 
arbejdsområder. 

	• Magnetisk TPAK hængesæt med 23 cm (9") 
hængestrop giver dig mulighed for at hænge 
din tang overalt, hvor du har brug for det: Til 
en stålskabsdør; omkring et rør på et søm eller 
skruehoved. 

	• Dette inkluderer bæretask til tangen, iFlex 
proben, testledninger og den inkluderede 
jordclips.

Registrér, analyser og del resultater 
med Fluke Connect™ softwaren
Med Fluke Connect softwaren kan du eksternt 
gemme, se tendenser for og overvåge målinger 
for at lokalisere periodiske fejl. Fluke Connect 
giver dig også mulighed for at indsamle 
data som grundlag til et forebyggende 
vedligeholdelsesprogram. 

Med Fluke Connect bliver målinger sendt til en smartphone til lagring, samarbejde og 
analyse. 

Fluke Connect trækker alle data relateret 
til trefasemålinger, herunder faserotation 
og præsenterer det komplette datasæt til 
analyse med det samme.

Data indsamlet af Fluke Connect kan hjælpe 
med at finde alvorlige periodiske fejl. Data, 
der indsamles med jævne mellemrum, kan 
bruges til at finde små ændringer, inden de 
vokser til store problemer.
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Specifikationer
Generelle specifikationer
Generel maksimal spænding  
(mellem indgangsstik og jord) 1000 V

Batteri

   Type 2 AA IEC LR6 alkaline

   Levetid 200 timer

Display Dobbelt udlæsning

Automatisk slukning 20 minutter

AC strøm: Kæbe

Område 999,9 A

Opløsning 0,1 A

Nøjagtighed 2% ± 5 trin (45 Hz til 66 Hz)

Topfaktor (50/60 Hz) 3 < 500 A 
2,5 < 600 A 

1,42 < 1000 A 
Føj 2% til C.F. >2

AC strøm: Fleksibel strømprobe

Område 2500 A

Opløsning 1 A (≤ 2500 A),  
0,1 A (≤ 999,9 A)

Nøjagtighed 3% ± 5 trin (5 Hz til 500 Hz)

DC strøm

Afstand fra 
optimum i2500-10 Flex i2500-18 Flex Fejl

A 12,7 mm (0,5") 35,6 mm (1,4") ± 0,5%

B 20,3 mm (0,8") 50,8 mm (2,0") ± 1,0%

C 35,6 mm (1,4") 63,5 mm (2,5") ± 2,0%
Måleusikkerhed forudsætter centreret primær leder ved optimumplacering, ingen 
eksterne elektriske eller magnetiske felter og i driftstemperaturområdet.

Område 999,9 A

Opløsning 0,1 A

Nøjagtighed 2% ± 5 trin

AC spænding: FieldSense 

Område 1000 V

Opløsning 1 V (≤ 1000 V)

Nøjagtighed

   ≤ 4/0 AWG 3% ± 5 trin (45 Hz til 66 Hz)

   ≥ 4/0 AWG 5% ± 5 trin (45 Hz til 66 Hz)

Placér ledningen så 
tæt som muligt på 
tangåbningen (se 
illustration).
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AC spænding: Testledninger

Område 600,0 V 1000 V

Opløsning 0,1 V (≤ 600,0 V)  
1 V (≤ 1000 V)

Nøjagtighed 1% ± 5 trin (20 Hz til 500 Hz)

DC spænding

Område 600,0 V
1000 V

Opløsning 0,1 V ≤ 600,0 V) 
1 V (≤ 1000 V)

Nøjagtighed 1% + 5 trin

mV DC

Område 500,0 mV

Opløsning 0,1 mV

Nøjagtighed 1% + 5 trin

Ampere frekvens: Kæbe

Område 45 Hz - 66 Hz

Opløsning 0,1 Hz

Nøjagtighed 0,5% + 5 trin

Trigger niveau 5 Hz til 10 Hz, ≥ 10 A 
10 Hz til 100 Hz, ≥ 5 A 

100 Hz til 500 Hz, ≥ 10 A

Ampere frekvens: Fleksibel 
strømprobe

Område 5,0 Hz - 500,0 Hz

Opløsning 0,1 Hz

Nøjagtighed 0,5% ± 5 trin

Trigger niveau 5 Hz til 20 Hz, ≥ 25 A
20 Hz til 100 Hz, ≥ 20 A 
100 Hz til 500 Hz, ≥ 25 A

Modstand

Område 60,00 kΩ 
6000 Ω 
600,0 Ω

Opløsning 0,1 Ω (≤ 600,0 Ω) 
1 Ω (≤ 6000 Ω) 

10 Ω (≤ 60,00 kΩ)

Nøjagtighed 1% ± 5 trin

Kapacitans

Område 1000 μF

Opløsning 0,1 μF (≤ 100,0 μF) 
1 F (≤ 1000 μF)

Nøjagtighed 1% ± 4 trin

Specifikationer (fortsat)



5   Fluke Corporation     Fluke 377 FC, 378 FC Kontaktfri Spænding Sand-RMS AC/DC Tangmetre med iFlex

Mekanisk

Størrelse (L x B x H) 274 mm x 86 mm x 47 mm

Vægt (med batterier) 463 g

Kæbeåbning 34 mm

Diameter på den fleksible 
strømprobe

7,5 mm

Kabellængde på den fleksible 
strømsensor (hoved til det elektronik 
stik) 

1,8 m

Rogowski spole længde 450 mm

Miljø

Driftstemperatur -10 °C til 50 °C

Opbevaringstemperatur -40 °C til 60 °C

Driftsfugtighed (ikke kondenserende) Ikke kondenserende (< 10 °C) 
90% relativ luftfugtighed (10 °C til 30 °C) 
75% relativ luftfugtighed (30 °C til 40 °C) 
45% relativ luftfugtighed (40 °C til 50 °C)

Temperaturkoefficient Tilføj 0,1 x specificeret nøjagtighed for hver grad C > 28 °C eller <18 °C

Indtrængningsbeskyttelse IEC 60529: IP30 (tangen lukket)

Driftshøjde 2.000 m

Opbevaringshøjde 12.000 m

Elektromagnetisk kompatibilitet 
(EMK)

Internationalt IEC 61326-1: Bærbar, elektromagnetisk miljø 
IEC 61326-2-2, CISPR 11: Gruppe 1, klasse B

Gruppe 1: Udstyret har tilsigtet genereret og/eller anvender ledende-koblet radiofrekvensenergi, der er 
nødvendigt for selve udstyrets interne funktion.

Klasse B: Udstyret er velegnet til brug til alle husholdningsmæssige anvendelsesformål og forehavender, 
der har direkte forbindelse til et lavspændings strømforsyningsnetværk, der forsyner bygninger til 

husholdningsbrug.

Emissioner, der overstiger niveauer foreskrevet af CISPR 11, kan forekomme, når udstyret er tilsluttet en 
testgenstand.

Korea (KCC) Klasse A udstyr (udstyr til industriel broadcast & kommunikation)
Klasse A: Udstyret opfylder kravene til industrielt elektromagnetisk bølgeudstyr, og sælgeren eller brugeren bør 

notere sig dette. Dette udstyr er beregnet til brug i erhvervsmiljøer og må ikke bruges i hjem.

USA (FCC) 47 CFR 15 underafsnit B. Dette produkt anses for at være en enhed undtaget 
paragraf 15.103.

Sikkerhed

Generelt IEC 61010-1: Forureningsgrad 2

Måling IEC 61010-2-032: KAT III 1000 V/KAT IV 600 V 
IEC 61010-2-033: KAT III 1000 V/KAT IV 600 V

Strømtang til 
Lækstrømsmålinger 

IEC 61557-13: Klasse 2, ≤ 30 A/m

Trådløs radio

Radiofrekvenscertificering FCC-id: T68-FBLE IC:6627A-FBLE

Frekvensområde 2405 MHz - 2480 MHz

Udgangseffekt <100 mW

Radiofrekvensdata Gå til www.fluke.com og søg efter “Radio Frequency Data for Class A” 
(PN 4333628) FORENKLET EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Herved 

erklærer Fluke, at radioudstyret i dette produkt er i overensstemmelse med 
direktiv 2014/53/EU. Den fulde ordlyd af EU-erklæringen findes på følgende 

internetadresse: www.fluke.com/declaration-of-conformity
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Bestillingsinformation
FLUKE-378 FC 

Inkluderet
Fluke 378 FC Kontaktfri Spænding Sand-RMS 
AC/DC Tangmeter
TL224 Testledninger
TP175 TwistGuard™ Testprober 
AC285 Sort jordclips (kun 1)
i2500-18 iFlex® Fleksibel Strømprobe 48 cm (18")
TPAK ToolPak™ Magnetisk hænger
Premium bæretaske
Hurtig opslagsguide

FLUKE-377 FC 

Inkluderet
Fluke 377 FC Kontaktfri Spænding Sand-RMS 
AC/DC Tangmeter
TL224 Testledninger
TP175 TwistGuard™ Testprober 
AC285 Sort jordclips (kun 1)
i2500-18 iFlex® Fleksibel Strømprobe 48 cm (18")
TPAK ToolPak™ Magnetisk hænger
Premium bæretaske
Hurtig opslagsguide

Besøg www.fluke.com for at få et komplet 
overblik over disse produkter eller spørg din 
lokale salgsrepræsentant fra Fluke.

Fluke Danmark A/S
c/o Radiometer Medical ApS
Åkandevej 21
2700 Brønshøj
Danmark
Tlf.: 70 23 58 53
E-mail: cs.dk@fluke.com
www.fluke.dk

Fluke.	Keeping your world  
	 up and running.®

©2020, 2022 Fluke Corporation. Alle rettigheder 
forbeholdes. Oplysningerne kan ændres uden 
forudgående varsel.
7/2022 220364-6013559a-da

Ændringer i dette dokument er ikke tilladt uden 
skriftlig tilladelse fra Fluke Corporation.

Alle varemærker tilhører deres respektive ejere. WiFi eller mobil enhed kræves for at dele data. Smartphone, 
trådløs tjeneste og dataabonnement er ikke inkluderet i købet. Første 5GB hukommelse er gratis.

Smartphone, trådløs tjeneste og dataabonnement er ikke inkluderet i købet. Fluke 
Connect fås ikke i alle lande.

Forebyggende vedligeholdelse gøres nemmere. 
Omarbejde elimineres.
Spar tid, og gør dine vedligeholdelsesdata mere pålidelige med trådløs 
synkronisering af målinger ved hjælp af Fluke Connect systemet.

	• Eliminer dataindtastningsfejl ved at gemme målinger direkte fra værktøjet 
og knytte dem til arbejdsordren, rapporten eller aktivposten

	• Maksimer oppetiden, og træf velfunderede beslutninger for 
vedligeholdelse med data, som du kan stole på og spore.

	• Bliv fri for mapper, notesbøger og flere regneark med trådløs 1-trins 
overførsel af målinger.

	• Få adgang til baseline samt historiske og aktuelle målinger efter aktiv

	• Del dine måledata ved hjælp af ShareLive™ videoopkald og e-mails.

	• Fluke 377 FC og Fluke 378 FC tangmetre er del af et voksende system af 
forbundne testværktøjer og software til vedligeholdelse af udstyr. Besøg 
Fluke's hjemmeside for at få mere at vide om Fluke Connect systemet.

Læs mere på fluke.com

 	


